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Sichtbeton
Die moderne Architektensprache

Fachhochschule Campus, Salzburg-Urstein, Österreich

Club & Spa Balthus, Vitacura, Santiago, Chile

Kulmbachtalbrücke, 
Nabburg, Deutschland

Ob in kühne Höhen oder mit extremen 
 Formen und Strukturen – die Visionen der 
Architekten zur Realisierung von Museen, 
Konzerthallen, Stadien oder Brücken stellen 
weltweit höchste Anforderungen an die 
Bauindustrie. In vielen Fällen ist Sichtbeton 
die moderne Lösung, sei es aus bautech-
nischen, wirtschaftlichen oder aus ästheti-
schen Gründen. 

PERI bietet seinen Kunden in der Bauindustrie 
praktische Hilfe: Auswahl, Planung und 
Bereitstellung von Schalhaut und Schalungs-
system, optimal auf das jeweils einzelne 
Bauvorhaben abgestimmt. Für jede Sichtbe-
tonfläche die richtige Schalungslösung, von 
der Standard-Schalung bis zur Sonderanfer-
tigung. Aus der intensiven Zusammenarbeit 
von Architekten, Bauausführenden und 
PERI Beratern entstehen so die besten 
Ergebnisse.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   4 17.09.12   09:09



5

Münstertor, Neue Mitte Ulm, Deutschland Nationales Kunstmuseum MAXXI, Rom, Italien
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Grundlagen der Realisierung
von Sichtbetonbauwerken und -bauteilen

Sichtbeton hat sich zu einem der wichtigsten 
Gestaltungsmittel in der modernen Archi-
tektur entwickelt. Kein anderer Baustoff läßt 
sich so vielfältig verwenden und verarbeiten. 
Durch die Gestaltungsfähigkeit des Frisch-
betons lassen sich mit Hilfe entsprechender 
Schalungssysteme und Schalungsplatten 
nahezu beliebige Formen und Qualitäten 
kostengünstig herstellen. Sichtbeton wird 
für fast alle Bauaufgaben eingesetzt und 
nach dem Merkblatt Sichtbeton in vier Sicht-
betonklassen eingeteilt.

Die Herstellung von Sichtbeton als 
 Gestaltungselement wird beeinfl usst durch:

■ Schalhaut und das Schalungssystem;
■ Betonrezeptur einschließlich Zement art 

und Zuschlagstoffe;
■ beigegebene Pigmente;
■ Auswahl eines geeigneten Trennmittels;
■ Nachträgliche Oberfl ächenbearbeitung

wie waschen, schleifen, polieren, 
 strahlen, stocken;

■ hydrophobierende Imprägnierungen, 
farbige Lasuren und Beschichtungen.

Die Entwicklung des Baustoffes Beton mit 
neuen Betontypen, wie hochfeste, leicht 
verdichtbare und selbstverdichtende Betone 
sowie Faserbetone (Stahl- und Textilfasern) 
eröffnen weitere Anwendungsgebiete auch 
für den Sichtbeton.

Die DIN 18217 „Betonoberfl ächen und 
 Schalhaut“ gilt als die grundsätzliche 
Norm für Sichtbeton. Sie gibt Hinweise, 
welche Arten von Betonoberfl ächen her-
gestellt werden können.

Ästhetische Hinweise sind in dieser Norm 
nicht geregelt, denn verbindliche Vorschriften 
zur Herstellung von Sichtbeton sind bis dato 
nicht existent. Dies erscheint verständlich, 
da der Gestaltungswille eines Planers nicht 
normbar ist. Dessen Aufgabe ist es, seine 
individuellen Vorstellungen über das Aus-
sehen eines Betonbauteiles möglichst 
umfassend und eindeutig zu beschreiben.

Mit dem DBV Merkblatt Sichtbeton, welches 
konkrete Sichtbetonklassen und die damit 
verbundenen Anforderungskriterien fest-
legt, steht dem Planenden, Ausschreiben-
den und Ausführenden eine gute fachliche 
Unterstützung zur Verfügung. 

Es wird dringend empfohlen, auf der Grund-
lage dieses Merkblattes auszuschreiben, die 
Leistungen zu vergeben und auszuführen.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   6 17.09.12   09:10
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Sichtbetonklassen nach dem
DBV – Merkblatt Sichtbeton

SB 1
Betonfl ächen mit geringen gestalterischen 
Anforderungen (Kellerräume, Tiefgaragen, 
gewerblich genutzte Räume).

SB 2
Betonfl ächen mit normalen gestalterischen 
Anforderungen (Treppenhausräume, 
 Stützwände, Ingenieurbauten, Wasserbau).

SB 3
Betonfl ächen mit hohen gestalterischen 
Anforderungen (Fassaden im Hochbau). 

SB 4
Betonfl ächen mit hoher gestalterischer 
Bedeutung (repräsentative Bauteile im 
Hochbau oder bei Kulturbauten).

In den Sichtbetonklassen sind
Anforderungskriterien benannt zu:

■ Textur, Schalungsstoß
■ Porigkeit
■ Farbtongleichmäßigkeit
■ Ebenheit
■ Arbeits- und Schalhautfugen
■ Erprobungsfl ächen
■ Schalhautklassen

Merkblatt Sichtbeton
Herausgeber: BDZ und DBV

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   7 17.09.12   09:11
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Das Sichtbeton-Team

Bei der Planung und Ausführung von Bau-
werken oder Bauteilen mit speziellen Anfor-
derungen an die Betonoberfläche ist die 
koordinierte Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten unerlässlich. Die Vorstellungen und 
Anforderungen des Planers und Bauherrn 
müssen mit dem in der Ausführung Mach-
baren übereinstimmen.

Die beste Lösung für ein gutes Ergebnis ist 
die Bildung eines Sichtbeton-Teams. 
Da die Leistungen während der Planungs-
phase in der Regel noch nicht vergeben sind 
und das ausführende Unternehmen nicht 
endgültig bestimmt ist, sind Beratungs-
vereinbarungen mit kompetenten Fachfirmen 
 (z. B. Schalungsanbieter) oder erfahrenen 

Ingenieurbüros hilfreich. Das beauftragte 
Ingenieurbüro kann die Rolle des Sicht-
betonkoordinators im nachfolgend darge-
stellten Sichtbeton-Team übernehmen.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   8 17.09.12   09:12
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Die Struktur des Sichtbeton-Teams macht 
deutlich, wie komplex die Herausforderung 
ist, Sichtbeton herzustellen. Als Schalungs-
anbieter stellt PERI in dieser Broschüre den 

Sichtbeton-Team
Koordinator (Ing.-Büro für Betonbau)

Bauherr

Architekt

Tragwerksplaner

Bauunternehmen
mit Bauingenieur

Schalungslieferant und -planer

Fertigungswerk
Transportbeton
BewehrungsbauSubunternehmen

Schalung – Bewehrung – Beton

Einfl uss und die Möglichkeiten dar, wie 
Sichtbetonfl ächen mit Schalung und 
 Schalhaut gestaltet und hergestellt werden 
können.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   9 17.09.12   09:13
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Aufgabenstellung und Ausschreibung

Anforderungen ohne erhöhten Aufwand
erfüllbar

Forderungen können vom Ausführenden 
gewährleistet werden.

Anforderungen sind mit zusätzlichem
Aufwand erfüllbar

(z. B. neue Schalhaut, von hinten 
 verschraubt, Fugen abgedichtet)

Forderung kann vom Ausführenden gewähr-
leistet werden. Die Mehraufwendungen
sind im Preis einzukalkulieren.

Anforderungen nur bedingt erfüllbar

Forderungen können nicht gewährleistet 
werden. Zusätzliche Aufwendungen sind 
im Voraus nicht kalkulierbar.

Herstellungstechnisch nicht zielsicher
erfüllbare Forderungen an die Ansichts-
fl äche

■ Gleichmäßiger Farbton aller Ansichts-
fl ächen im Bauwerk

■ Gleichmäßige Porenstruktur (Porengröße 
und -verteilung) in einer Einzelfl äche 
sowie in allen Ansichtsfl ächen im Bauwerk

■ Ausblühungsfreie Ansichtsfl ächen von 
Ortbetonbauteilen 

Folgende Abweichungen können nur
eingeschränkt vermieden werden

■ Leichte Farbunterschiede zwischen 
 aufeinander folgenden Schüttlagen

■ Porenanhäufung im oberen Teil vertikaler 
Bauteile

■ Abzeichnung der Bewehrung oder des 
Größtkorns

■ Geringfügige Ausblutungen an Stößen 
zwischen Schalungsbrettern bzw. 
-elementen, Ankerlöchern u.ä.

■ Schleppwassereffekte in geringer Anzahl 
und Ausdehnung

■ Wolkenbildung und Marmorierungen
■ Einzelne Kalk- und Rostfahnen an 

 vertikalen Bauteilen
■ Rostspuren an den Untersichten von 

 horizontalen Bauteilen

Anforderungen sind nicht erfüllbar

Nicht ausgeschriebene Leistungen sind vom 
Ausführenden grundsätzlich abzulehnen.

Folgende Forderungen sind z.B. nicht
erfüllbar

■ Porenfreie Sichtbetonoberfl äche
■ Schalhautfuge als dünner gleichmäßiger 

Strich

■ Ungefaßte, scharfe Kanten ohne kleine 
Abbrüche und Ausblutungen

■ Absatzfreie Stöße der Schalhaut und der 
Schalungselemente

■ Absolut farbgleiche Sichtbetonfl ächen

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   10 17.09.12   09:15



11

Die Voraussetzungen zur Erfüllung der 
Vorstellungen von Bauherr und Architekt 
an die Sichtbetonflächen sind:

■ eine klare Aufgabenstellung,
■ ein Ausführungsangebot, das die 

 Aufgabenstellung erfüllt.

Dies erscheint logisch, ist aber in der Praxis 
überaus schwierig.

In der VOB Teil A §9 Beschreibung der 
Leistung, Allgemeines wird gefordert:

(1) Die Leistung ist eindeutig und so 
erschöpfend zu beschreiben, dass alle 
Bewerber die Beschreibung im gleichen 
Sinne verstehen müssen und ihre Preise 
sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten 
berechnen können.

(2) Dem Auftragnehmer darf kein unge-
wöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für 
Umstände und Ereignisse, auf die er keinen 
Einfluss hat und deren Entwicklung auf die 
Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen 
kann.

Die DIN 18217 fordert im Abschnitt 2.3 
„Betonflächen mit Anforderungen an das 
Aussehen“: 
Dies sind sichtbar bleibende Betonflächen, 
für die eine eindeutige und praktisch 
 ausführbare Beschreibung vorliegen muss. 
Der Vergleich mit ausgeführten Bauten 
kann dabei eine wirkungsvolle Hilfe sein. 
Musterstücke können vereinbart und der 
Ausführung zugrunde gelegt werden.

In der DIN 18331 wird im Abschnitt
Hinweise vermerkt:

0.2.4
Bei sichtbar bleibenden Betonflächen u.a.:
■ Klassifizierung der Ansichtsflächen,
■ Oberflächentextur, erforderlichenfalls 

Beschreibung des Schalungs- und Schal-
hautsystems, Oberflächenausbildung 
nicht geschalter Teilflächen,

■ Farbtönung,
■ Flächengliederung,
■ Ausbildung von Fugen, Kanten, Ankern 

und Ankerlöchern sowie Schalungsstößen, 
Anzahl der Erprobungsflächen, Auswahl 
der Referenzfläche.

Diese Grundsätze sollten nicht nur bei 
 Ausschreibungen und Vergaben nach VOB, 
sondern grundsätzlich befolgt werden. 
Nur wenn der Auftragnehmer weiß, was 
der Auftraggeber erwartet, kann er die 
 notwendigen Leistungen anbieten und der 
Auftraggeber auch einfordern. 

Eine verbindliche Definition im technischen 
(z.B. DIN-Norm) oder rechtlichen Sinne, 
durch die der Leistungsumfang eines in 
Sichtbeton zu erstellenden Bauwerks oder 
Bauteils näher bestimmt wird, gibt es nicht. 
Dies ist ein Grund, warum es zwischen 
 Vertragspartnern zu Differenzen kommen 
könnte, ob der Auftragnehmer seinen ver-
traglichen Verpflichtungen bei der Erstellung 
eines Bauwerkes/Bauteils in Sichtbeton 
nachgekommen ist.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   11 17.09.12   09:15
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PERI – der kompetente Partner im Sichtbeton-Team

Beratung

Bei der Auswahl des geeigneten Schalungs-
systems und der Schalhaut werden die 
Architekten von unseren Fachingenieuren 
kompetent beraten. Dazu gehörende Detail-
lösungen, die sich auch auf die Sichtbeton-
vorstellungen des Architekten auswirken, 
werden dabei mit unterbreitet.

Bauunternehmen werden von uns bei der 
Erarbeitung von Schalungsangeboten 
bereits in der Submissionsphase fachlich 
unterstützt.

Erhält das Bauunternehmen den Zuschlag, 
unterbreiten wir ein Angebot, welches die 
geforderten Sichtbetonanforderungen an 
die Schalung erfüllt. Dabei sind wir, unter 
Einbeziehung von Systemgeräten aus dem 
Mietpark, in der Lage, kostengünstige 
Lösungen anzubieten, welche die geforder-
ten Qualitätsansprüche erfüllen können.

Schalungsplanung

Im Auftragsfall erstellen wir die komplette 
Planung der Schalung sowohl für die Vor-
montage als auch für die Ausführung auf 
der Baustelle. Bei Bedarf wird die Planung 
durch erforderliche Montagezeichnungen 
und statische Berechnungen ergänzt.

Besonders bei geometrisch komplizierten 
Formen können die Wünsche des Architekten 
oftmals nur mit selbst verdichtenden bzw. 
leicht verdichtbaren Betonen realisiert 
 werden. Die hierbei auftretenden höheren 
Frischbetondrücke werden nach Vorgabe 
durch die bauausführende Firma bei der 
Schalungsplanung berücksichtigt.

Hier gibt die Neufassung der DIN 18218 
realistische Lastannahmen, die eine wirt-
schaftliche Schalungslösung erlauben.

Vormontage

In der PERI Schalungsmontage werden die 
Schalungselemente projektbezogen und in 
transportierbaren Einheiten vorgefertigt. 
Auf Wunsch wird auch der termingerechte 
Transport zur Baustelle organisiert.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   12 17.09.12   09:17
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Baustellenbetreuung

Um den Schalungseinsatz von Anfang an 
effi zient zu gestalten, wird das Baustellen-
personal von erfahrenen PERI Richtmeistern 
eingewiesen und angeleitet.

Miet- und Lieferservice

Auch bei Sichtbetonschalungen steht der 
bewährte PERI Miet- und Lieferservice zur 
Verfügung.

Baustellenabschluss

Selbst die Materialrücknahme ist kundenori-
entiert gelöst. So lässt sich die Demontage 
und die Reinigung des Schalungsge rätes in 
den PERI Logistikzentren zu kostengünstigen 
Konditionen vereinbaren.

PERI als kompetenter Schalungsanbieter 
verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen 
bei der Realisierung verschiedenster Sicht-
betonbauwerke und -bauteile. Diese Erfah-
rungen bringen die PERI Fachleute auch 
als Service- und Dienstleistungen in das 
Sichtbeton-Team ein.

Guter Sichtbeton ist eine Team-Leistung 
aller Beteiligten, vom Architekten bis zum 
Betonierer auf der Baustelle.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   13 17.09.12   09:18
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Schalungssysteme

Im modernen Schalungsbau werden vor-
rangig Systemschalungen bzw. Schalungen 
eingesetzt, die überwiegend aus System-
teilen bestehen. Eine umfassende Darstel-
lung der PERI Schalungs- und Gerüst-
systeme und deren Anwendung ist dem 
PERI Handbuch zu entnehmen.

An zahlreichen Standorten weltweit stellt 
PERI seinen Kunden Systemgeräte aus der 
breiten Produktpalette vor. Spezielle Semi-
narprogramme sowie praktische Übungen 
für Kunden verfolgen das Ziel, Systemein-
sätze, maximal wirtschaftlich zu gestalten.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   14 17.09.12   09:19
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Rahmenschalung für Wände

Die Schalungssysteme werden nach ihren 
Hauptkonstruktionsmerkmalen eingeteilt in 
Rahmenschalung und Trägerschalung. 

Diese Kategorien wiederum werden unter-
teilt in Wand, Decke und Säule. Für jede 
dieser Aufteilungen bietet PERI verschiede-
ne Schalungssysteme, welche je nach 
Anforderung größtmöglichen Nutzen 
 versprechen.

■ Wand z.B. MAXIMO und TRIO
■ Decke z.B. SKYDECK und GRIDFLEX
■ Säule z.B. RAPID

Das Prinzip der Rahmenschalung wird mit 
der PERI TRIO Rahmenschalung dargestellt. 
Andere Rahmenschalungssysteme sind in 
ihrem Betonabdruckbild ähnlich. Das Raster 
von Rahmentafeln und Schalungsankern 
variiert zwischen den Systemen unter-
schiedlich. Die Tafelgrößen sind in einem 
Maßraster (250 mm oder 300 mm) geordnet.

Standardisierte Lösungen für die Ausbil-
dung von Wandecken und Wandabgängen 
bei Wandstärken von 30 und 24 cm mit 
TRIO Systemteilen.

Aufgestockte TRIO Elemente für 
 Wandflächen 8,00 m.

Die Schalhaut (i.d.R nichtsaugende 
 kunststoffbeschichtete Platte) ist Kanten-
geschützt in die Rahmen eingelegt. 
Die  Elementfugen ergeben dadurch einen 
 typischen Abdruck auf der Betonfläche.

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   16 17.09.12   09:21
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PERI MAXIMO für Wände

Mit der Entwicklung der MAXIMO und der 
speziellen, einseitig bedienbaren MX Anker-
technik wird PERI seiner Rolle als techno-
logischer Marktführer gerecht. MAXIMO 
erfüllt sehr hohe Ansprüche an Wirtschaft-
lichkeit und erzielbarer Ausführungsqualität.

Die PERI MAXIMO ist für einen zulässigen 
Frischbetondruck von 80kN/m² Vollfl ächen-
last nach DIN 18202, Zeile 6, Tabelle 3, 
bemessen. 

Das konische MX Ankersystem kommt ohne Distanzroh-
re und Konen aus. Die Bedienung erfolgt von einem 
Mann und nur einer Seite aus.

Besseres Betonbild durch geordnetes Fugen- und 
 Ankerraster.

Beispiel Betonfl ächengestaltung unter Einsatz des 
 MAXIMO MX Rasters „Stapel“.

Durch die defi nierte Anordnung der einzel-
nen Elemente lassen sich sichtbar bleibende 
Betonfl ächen optisch ansprechend gestalten. 
Das gleichmäßige Raster der durchweg in 
Elementmitte positionierten Ankerstellen 
unterstreicht das so erzielbare Ergebnis 
noch weiter.

Mit MAXIMO können sichtbar bleibende 
Betonfl ächen wirtschaftlich gestaltet werden. 
Dazu stehen verschiedene Möglichkeiten an 

Elementkombinationen zur Verfügung, die 
so genannten MX Raster. Diese erlauben 
dem Planer bzw. ausführenden Bauunter-
nehmen die Wandfl ächen mit unterschied-
lichen Fugen- und Ankerbildern auszuführen 
und so eine optisch ansprechende Wirkung 
zu erzielen.
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Trägerschalung für Wände
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Auch für die Anwendungsarten der Träger-
schalung bietet das PERI Programm unter-
schiedliche Systeme:

Wände und Säulen
z.B. VARIO GT 24

Decken
z.B. MULTIFLEX

Das Prinzip der Trägerschalung wird am 
 Beispiel der PERI VARIO GT 24 dargestellt. 
Andere Trägerschalungssysteme sind in 
ihrem Betonbild ähnlich. Das Raster der 
Standardsektionen und der Schalungsanker 
kann unterschiedlich sein. Schalungssek-
tionen sind vorgefertigte Schalungselemente, 
bestehend aus Schalhaut, Längsträger und 
Riegellage.

Wir unterscheiden

Standardsektionen
Vorgefertigte und im Mietpark vorgehaltene 
Sektionen mit festgelegten Elementgrößen, 
teilweise mit Schalhaut für untergeordnete 
Anforderungen und als Trägerplatte für eine 
Sichtbetonschalhaut ausgestattet. 

Objektbezogene Schalungssektionen 
Wie vor, jedoch werden diese Schalungs-
sektionen entsprechend den speziellen 
Anforderungen projektiert und gefertigt. 
Dabei sind die Schalhaut (Typ, Größe, 
Befestigung), Träger- und Riegellage 
(Abstände) sowie das Ankerraster unter 
Beachtung der Systemgrundsätze frei 
 wählbar. Die möglichen Transportabmes-
sungen sind bei werkseitiger Vormontage 
zu beachten.

Gerade bei hohen Frischbetondrücken, 
die bei der Verwendung von selbstverdich-
tenden bzw. leicht verdichtbaren Betonen 
auftreten, lassen sich mit der VARIO GT 24 

Trägerschalung wirtschaftliche Lösungen 
realisieren. PERI stellt bei Bedarf Druckmess-
dosen bereit, mit deren Hilfe die Belastung 
der Schalung während dem Betonieren kon-
trolliert und begrenzt werden kann.

Für den Einsatz der Schalung für Sichtbeton-
flächen gilt zu beachten, dass die Rahmen-
schalungen vorrangig als Miet schalungen in 
Mietparks vorgehalten werden. Dabei haben 
die einzelnen Schalungselemente einen 
unterschiedlichen Einsatzgrad und können 
Reparaturstellen aufweisen. Die Qualität 
der Schalung ist in den Qualitätsrichtlinien 
des GSV (Güteschutzverband Betonschalung 
e.V.) geregelt. Mit diesen Mietschalungen 
 können die unteren Sichtbetonklassen SB 1 
und SB 2 nach DBV Merkblatt Sicht beton 
erreicht werden. Für die höheren Sichtbeton-
klassen SB 3 und SB 4 ist der Einsatz von 
Rahmenschalungen durch ein spezielles 
Fugen- und Ankerraster und die Anforde-
rungen an die Schalhaut nicht mehr bzw. 
beim Einsatz der PERI MAXIMO (siehe 
Seite 17), bedingt möglich. Es kommen die 
Trägerschalungen von der Standardschalung 
bis zur objektbezogenen Sonderanfertigung 
zum Einsatz. Der steigende Aufwand bei 
der Bereitstellung der Schalung wirkt sich 
auf die Kosten für das Gewerk Schalung 
mit aus. Eine frühzeitige Abstimmung der 
Vorstellungen des Architekten an die Beto-
noberfläche mit den Möglichkeiten der 
Gestaltung der Betonoberfläche durch die 
Schalung kann dabei die Kosten erheblich 
minimieren.

Schalhautausgleich am Elementstoß. Zugleich kann die 
Kupplung VKS auch als „normale“ Elementverbindung 
eingesetzt werden.

Funkionsweise der VARIO Sichtbetonkupplung VKS, die 
durch den möglichen Ausgleich von bis zu 5 mm Versatz 
für saubere und exakte Elementstöße sorgt.

max. 5 mm Elementversatz

Element 1

Zug- und Druckkeil 
vor dem Ausrichten 
lösen

Element 2
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Gekrümmte Wände

Gekrümmte Wände lassen sich polygonal 
als Vieleck mit Rahmenschalungen durch 
eingelegte Trapezfugenleisten herstellen.

Kreisrunde Wandbereiche werden mit spe-
ziellen Trägerschalungssystemen geschalt, 
bei denen der gewünschte Radius durch 
längenveränderliche Riegellagen einstellbar 
ist. Biegeradien sind von 1,00 m bis ca. 
20,00 m stufenlos möglich.

Rahmenschalung
RUNDFLEX PLUS

Trägerschalung
RUNDFLEX

Sichtbetonfassade einer Parkspindel 
mit geordnetem Fugenbild. 
Ausführung: PERI RUNDFLEX

Die Krümmung der Schalhaut wird durch 
spezielle, auf den Krümmungsradius zuge-
schnittene Profi lhölzer erreicht. Diese sind 
zwischen Schalhaut und Trägerlage einzu-
bauen.
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Säulenschalung

Die richtige Wahl des Schalungssystems ist 
auch bei der Herstellung von Stahlbeton-
säulen die Voraussetzung, den geforderten 
Qualitätsanspruch erfüllen zu können.

Die Trägerschalung VARIO GT 24 lässt sich nahezu 
jedem gewünschten Querschnitt anpassen. Mit spezieller 
Schalhaut werden erstklassige Betonoberfl ächen, auch 
in scharfkantiger Ausführung erzielt.

Die besondere Ausbildung der Elementstöße bei der 
SRS Rundsäulenschalung verhindert das Ausbluten 
des Betons. So können beste Oberfl ächen an Säulen 
mit Durchmessern von 25 bis 70 cm im 5 cm Raster 
hergestellt werden.

Die Rahmenschalung RAPID erlaubt die Herstellung
makelloser Betonoberfl ächen bei Querschnitten von 
60 x 20 cm bis 60 x 60 cm.

Je nach Anforderung an den Säulenquer-
schnitt, die Ausführung der Kanten sowie an 
die Betonoberfl äche kommen Rahmen- und 
Trägerschalungen zum Einsatz.
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Deckenschalung

Deckenschalungen werden nach dem 
 Konstruktionsprinzip eingeteilt in:

■ Träger-Deckenschalung, z.B. MULTIFLEX
■ Paneel-Deckenschalung, z.B. SKYDECK
■ Trägerrost-Deckenschalung, z.B. GRIDFLEX
■ Großflächenschalung, z.B. Tischmodule, 

Maßtische

In Abhängigkeit systembedingter Rahmen-
abdrücke durch das Paneelraster sowie der 
Qualität, möglichen Anordnung und der 
 Formate der gewählten Schalhaut, kann die 
erreichbare Optik der Betonoberflächen 
 variieren.

Paneel-Deckenschalung
SKYDECK

Trägerrost-Deckenschalung
GRIDFLEX

Projektbezogener Deckentisch Träger-Deckenschalung
MULTIFLEX
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3D Sonderschalung

Bauherren und Architekten setzen mit 
außergewöhnlichen geometrischen Formen 
zunehmend optische Akzente für die unter-
schiedlichsten Stahlbetonbauwerke. Diese 
so genannten 3D Freiformfl ächen lassen 
sich mit konventionellen Schalungsmethoden 
kaum noch realisieren.

Hinzu kommt, dass die meist sichtbar blei-
benden Oberfl ächen von höchster Qualität 
und mit scharfen Kanten auszuführen sind. 
PERI liefert hierfür fi x und fertig vormontierte 
3D Schalungselemente auf die Baustelle. 

Eistütendach, Lübeck, Deutschland

Dort können die Elemente einfach zusam-
mengefügt und mit Hilfe von Einmess-
punkten, Hilfsachsen und Aufstelllehren 
positioniert werden. Die Anwendung vor 
Ort erfolgt somit ähnlich einer System-
schalung.

Auf der Basis eines dreidimensionalen 
 Bauwerksmodells entwickelt PERI ein 
 Schalungskonzept aus statisch tragenden 
Grundelementen und Form gebenden 
3D Schalungskörpern unter Beachtung 
maximaler Transportabmessungen. 

Die mietfähigen Grundelemente bestehen 
zumeist aus dem variablen Träger-Wand-
schalungssystem PERI VARIO GT 24. 

Nach maßgenauer CNC Herstellung einzel-
ner Holzknaggen, der Montage zum Knag-
genkörper und der Belegung mit Schalhaut, 
erfolgt die Komplettierung.
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Verwaltungsgebäude bei München, Deutschland

Zusammenbau Verladung Montage auf Baustelle
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Schalhaut

Durch die Auswahl der Schalhaut ist eine 
große Zahl an Gestaltungsvarianten für 
die Betonoberfl ächenstruktur gegeben. 
Dabei bestimmt – unabhängig von einer 
späteren Bearbeitung oder Behandlung – 
die Schalhaut den Oberfl ächencharakter 
des Betons. Der Ausschreibende muss die 
Schalhaut mit ihren Materialeigenschaften, 
der Beschichtung und der Verarbeitung, 
sowie im Zusammenwirken mit dem 
 Trennmittel sowie dem Frischbeton genau 

kennen und planungstechnisch berück-
sichtigen. Die Leistungsbeschreibung der 
gewünschten Betonfl äche muss so eindeu-
tig sein, dass der Auftragnehmer bei der 
Wahl der Schalhaut alle materialbezogenen 
und anwendungstechnischen Gesichtpunkte 
risikofrei berücksichtigen kann. Er muss die 
Mach barkeit beurteilen können und auf zu 
erwartende Toleranzen und Ergebnis-
schwankungen hinweisen.

Hinweis: die Verträglichkeit der eingesetzten Betonrezeptur mit der Schalhautoberfl äche 
und dem Trennmittel ist zu prüfen bzw. zu erproben.

Saugfähigkeit der Schalhaut Betonoberfl äche hell/dunkel

Oberfl ächentextur (Struktur) Betonoberfl ächentextur

Schalhautfuge Rasterung der Betonoberfl äche

Befestigung der Schalhaut Abbild auf der Betonoberfl äche

Vier Wirkungskomplexe bei der Schalhaut haben Einfl uss auf die Betonoberfl äche:

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   28 17.09.12   09:30



29

Saugverhalten und Schalhautoberfläche

Die Schalhautoberfläche kann saugend bis 
nicht saugend sein, d.h. es werden dem 
Frischbeton in der Betonrandzone unter-
schiedliche Mengen Wasser entzogen. 
Wenn der Beton mittels Rüttler verdichtet 
wird, wandern Feinstteile, Wasser- und 
 Luftporen zur Schalungsoberfläche. Dadurch 
wird der w/z-Wert in dieser Betonrandzone 
erhöht. Der Entzug von Anmachwasser 
durch die Schalhaut senkt den w/z- Wert in 
der Randzone wieder ab.

Je mehr Wasser dem Beton an der Ober-
fläche  entzogen wird, um so dunkler wird 
er. Gleichzeitig verringert sich der Poren-
anteil auf der Oberfläche. Je glatter und 
nichtsaugender die Oberfläche der Schal-
haut ist, um so stärker ist die Neigung zu 
Unregelmäßigkeiten. Beispiele sind:  
Farbtonschwankungen, Wolkenbildungen, 
Marmorierungen oder Schleppwassereffekte 
auf der Beton oberfläche. Die Tabelle gibt 
einen Überblick über das Saugverhalten der 

häufigsten Schalhautmaterialien. Die wir-
kenden Einflussfaktoren sind nicht vollstän-
dig vorherseh- bzw. beeinflussbar, teilweise 
sind anwendungstechnische Grenzen 
gesetzt. Die in der Tabelle enthaltenen Aus-
sagen sind als Orientierung zu werten und 
im konkreten Fall zu prüfen.

Saugfähigkeit Schalhaut und Oberfläche Einsatzhäufigkeit bei Sichtbeton

saugend Drainvlies (für Sichtbeton nur bedingt geeignet,  
Gefahr der Faltenbildung)

Holzwerkstoffplatten unbeschichtet
(Spanplatten nach DIN 68793, OSB- Platten)

1 – 15,  
je nach Herstellerangaben

ca. 3 – 5

mäßig Bretter, Brettplatten unbeschichtet, naturbelassen

3-Schichtplatten unbeschichtet

Sperrholzplatten unbeschichtet

ca. 3 – 5 (evtl. 7)

ca. 5 – 8

ca. 5 – 8

schwach Sperrholzplatten mit saugender Filmbeschichtung

Papprohrschalung imprägniert (Säulenschalung)

Bretter und Brettplatten beschichtet

3-Schichtplatten und Sperrholz mit Melaminharzbeschichtung

ca. 3 – 6

1

ca. 8 – 12

ca. 10 – 15

sehr schwach Platten (Sperrholz, Stab-, Stäbchenplatten,  
OSB-Holzwerkplatten) filmbeschichtet,  
(mit steigender Filmdicke, Saugfähigkeit abnehmend)

Papprohrschalung mit eingelegter Folie

Vollkunststoffplatten (Verbundkonstruktion)

Kunststoff-Matrizen, Folien, Schläuche

je nach Oberflächenanforderungen bis 35, 
evtl. auch mehr

1

je nach Oberflächenanforderungen  
bis ca. 50

nach Herstellerangaben

keine Metallschalhaut konstruktionsabhängig
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Oberfl ächentextur (-struktur)

Die Oberfl ächentextur der Schalhaut 
 bildet sich auf der Betonoberfl äche als 
Negativ abdruck aus. Dabei ist die Genau-
igkeit des Abdruckes vom Beton abhän-
gig. Abbildungen eines selbstverdichten-
den Betons mit einem hohen Feinstan-
teilgehalt sind wesentlich genauer und 
detaillierter als bei einem Rüttelbeton 
mit geringeren Fein stanteilen. Beschich-
tungen der Schalhautoberfl äche, beson-
ders bei strukturierten Betonoberfl ächen, 
können die Struktur vergleichmäßigen.

Dieser Stoß ist nicht absolut dicht. Das 
heißt, an diesen Stellen können Feinstteile 
des Betons austreten. Dies wird durch 
dunkle Abzeichnungen auf der Betonober-
fl äche sichtbar. Durch zusätzliche Leistun-
gen, wie dem Abdichten der Fugen mit 
geschlossenzelligen Dichtungsbändern oder 
durch  elastische Spachtelungen, kann dem 
entgegengewirkt werden. Die Abdichtungs-
stoffe dürfen selbst nicht saugend sein und 
die Verträglichkeit mit dem eingesetzten 
Frischbeton und dem Trennmittel ist zu testen.

Schalhautfugen

Die Schalhautfugen, Schalelementfugen 
sowie Arbeits- und Bauwerksfugen sind 
bautechnisch bzw. material bedingt erforder-
lich und sollten deshalb auch im Betonbild 
der Oberfl äche sichtbar ausgebildet sein.

Dabei ist zu beachten, das die material- und 
verarbeitungsbedingten Toleranzen der Schal-
haut und des Schalungssystems in den 
Fugen sichtbar und ausgeglichen werden. 
Der Regelfall ist, dass die Schalhaut stumpf 
aneinander gestoßen wird.

Elementstoß PERI TRIO Betonabdruck
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Nägel- und Schraubenköpfe sollten aus der 
Brettoberfl äche vorstehen (ca. 1,0 mm bis 
1,5 mm). Durch den Kopfüberstand ent-
steht in der Betonoberfl äche ein vertiefter 
Abdruck, der auch beim Quellen der Holz-
schalhaut während der Gebrauchsdauer 
erhalten bleibt. Versenkte Schrauben und 
Nägel ergeben auf der Betonoberfl äche vor-
stehende „Betonwarzen“. Durch die unter-
schiedliche Festigkeit des Holzes (Früh- 
und Spätholz, Äste, Feuchtegehalt) ist ein 
gleichmäßiger Überstand der Nagel- und 
Schraubenköpfe nicht zu gewährleisten. 
Klammern sind grundsätzlich in Faserrich-
tung leicht vertieft bis fl ächenbündig ein-
zutreiben. Die Vertiefung in der Schalhaut 
setzt sich im 1. Betoniergang zu.

Das Versenken der Schrauben- und Nagel-
köpfe beim Befestigen von vorne und das 
anschließende Verspachteln und Verschleifen 
der Befestigungsstellen auf der Schalhaut 
kann trotzdem zu Abzeichnungen auf der 
Betonoberfl äche führen (unterschiedliches 
Saug- und Quellverhalten bei Schalhaut und 
Spachtel).

Sind auf der Betonoberfl äche keine 
 Abdrücke gewünscht, muss die Schalhaut 
von hinten befestigt werden. Dies setzt 
eine mindestens 21 mm dicke Schalhaut 
und eine zusätzliche Trägerschalhaut (auch 
als Sparschalung) voraus.

Schalhautbefestigungen

In der Regel wird die Schalhaut von der 
Betonseite her auf die Unterkonstruktion 
befestigt. Als Befestigungsmittel kommen 
dabei zur Anwendung:

■ Nägel und Schraubnägel
■ Klammern
■ Schrauben
■ bei Rahmenschalungen auch Nieten 

und Klebeverbindungen

Diese Befestigungspunkte sind auf der 
Schalhautoberfl äche und damit auf der 
Betonoberfl äche sichtbar. Besonders bei 
Sichtbetonanforderungen sind diese 
 Befestigungspunkte in einem geordneten 
Raster (vom Schalungssystem abhängig) 
anzuordnen.
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Schalungsplatten und Betonergebnis
Bretter, gespundet, sägerau

Schalhaut Bretter, gespundet

Oberfl äche sägerau, unbeschichtet = saugend

Befestigung geschraubt

Betonoberfl äche dunkel, porenarm, strukturiert

Schalhaut Bretter, gespundet

Oberfl äche sägerau, beschichtet = nichtsaugend

Befestigung geklammert

Betonoberfl äche hell, porenreicher, strukturiert
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Befestigungsbeispiel Schrauben

Befestigungsbeispiel Klammern
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Schalungsplatten und Betonergebnis
Bretter, gespundet, gehobelt

Schalhaut Bretter, gespundet

Oberfl äche gehobelt, unbeschichtet = saugend

Befestigung geklammert

Betonoberfl äche dunkel, porenarm, schwach strukturiert

Schalhaut Bretter, gespundet

Oberfl äche gehobelt, beschichtet = nichtsaugend

Befestigung genagelt

Betonoberfl äche heller, porenreicher, sehr schwach
strukturiert
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Befestigungsbeispiel Klammern

Befestigungsbeispiel Nägel
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Schalungsplatten und Betonergebnis
3 S-Platte, gebürstet
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Detailbeispiel Abdruck auf der Betonoberfl äche

Detailbeispiel Abdruck auf der Betonoberfl äche

Schalhaut 3 S-Platte

Oberfl äche gebürstet, unbeschichtet = saugend

Betonoberfl äche dunkel, porenarm, 
Holzmaserung strukturiert

Schalhaut 3 S-Platte

Oberfl äche gebürstet, beschichtet = nichtsaugend

Betonoberfl äche hell, porenreicher, 
Holzmaserung nur leicht erkennbar
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Schalhaut Fin-Ply, Birkenholz mit 240g/m² 
Phenolharzfi lm

Oberfl äche glatt, nichtsaugend

Befestigung genagelt / geschraubt

Betonoberfl äche hell, porenreich, sehr glatt, 
strukturiert

Schalhaut Beto-S, Birkensperrholz 
Vliesbeschichtung

Oberfl äche fein strukturiert, saugend

Befestigung geschraubt

Betonoberfl äche hell, porenarm, matt 
mit leichter Struktur

Schalungsplatten und Betonergebnis
Fin-Ply und Beto-S, fi lmbeschichtet
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Befestigungsbeispiel
oben genagelt, unten geschraubt

Befestigungsbeispiel geschraubt
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Ankerausbildung

Schalungsplatte Fin-Ply mit PERI DK Dichtungskonus

Mit Betonkonus fl ächenbündig verschlossenMit Schattenrisskonus verschlossenKonusabdruck unverschlossen

Das Raster der Schalungsanker ist abhängig 
vom Schalungssystem und kann nur bedingt 
beeinfl usst werden. Die für die Schalung 
notwendigen Ankerstellen können zur 
 Erreichung eines geordneten, gleichmäßi-
gen Ankerbildes durch so genannte Blind-
anker ergänzt werden.

Durch die bei den Schalungsankern ver-
wendeten Konen lassen sich Ankerstellen 
unterschiedlich gestalten. Bedingt durch die 
beim Betonieren auftretenden Ankerdeh-
nungen sollten die Sichtbetonkonen mit 
einer Lippendichtung oder mit einer zusätz-
lichen Moosgummidichtung ausgestattet 
werden. Damit ist eine scharfkantige Aus-
bildung ohne Feinstteilauslauf erreichbar.

Nachfolgend werden Beispiele von Beton-
abdrücken der Ankerstellen dargestellt.
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Schalungsplatte Fin-Ply Betonabdruck mit Blindkonus Zusätzliche Verzierung mit eingeklebten  Chromplättchen

Geordnetes Fugen und Ankerraster.
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Die Architekten haben den Sichtbeton im 
Hochbau seit Jahren wieder entdeckt und 
nutzen ihn als maßgebliches Gestaltungs-
element. Dabei sind parallel zur Entwick-
lung der Baustoffe und der Verfahrens-
technologien auch die Anforderungen stark 
gestiegen. Hochfeste sowie verfl üssigte 
bis selbst verdichtende Betone lassen die 
Betonkon struktionen schlanker und die 
- formen vielgestaltiger werden. Gekrümmte 
und schräg gestellte Wände und Decken 
sind ein häufi ges Gestaltungselement. 
Der Schalungsbau hat sich darauf einge-
stellt. Dem Wunsch nach möglichst glatten, 

Wasserturm, Leudelange, Luxemburg

Allgemeiner Hochbau
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fugenarmen Betonfl ächen kann mit dem 
Angebot an großfl ächiger Schalhaut ent-
sprochen werden. Jedoch ergeben sich mit 
dem hohen Anteil an Zusatzmitteln und 
-stoffen im Beton neue Probleme, die 
gegenwärtig noch grundlegend erforscht 
werden.

In diesem Spannungsfeld sollten die planen-
den Architekten mit den Ausführenden das 
Machbare abstimmen, um gute Sichtbeton-
fl ächen zu erreichen. Überzogene Forde-
rungen und Nachbesserungen bringen unge-
nügende Ergebnisse.

Grand Kingsbury, Chicago, USA

Da Bauteile im geschützten Innenbereich 
nicht der Bewitterung ausgesetzt sind, 
geht der Alterungsprozess dieser Beton-
oberfl ächen wesentlich langsamer voran. 
Zum anderen werden die Betonfl ächen im 
Inneren aus geringster Entfernung betrach-
tet. Damit kommen Details wesentlich 
 stärker zur  Geltung. Dies hat zur Folge, 
dass häufi ge Sichtbetonklassen SB 3 und 
SB 4 oder höher von den Architekten gefor-
dert werden. 

Die folgenden Seiten zeigen Beispiele 
erfolgreich realisierter Projekte.
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Neue Mitte Ulm, Deutschland
Sichtbeton als zentrales Gestaltungselement

Mit drei Gebäudekomplexen wurde die 
innerstädtische Verkehrsschneise Neue 
Straße auf Altstadtproportionen reduziert 
und der architektonische Unterschied 
 zwischen Münsterplatz und Marktplatz 
überwunden. Die drei neuen, als Geschäfts-, 
Bürohaus und Museum genutzten Gebäude 
von  Stephan Braunfels und Wolfram Wöhr 
gliedern gemeinsam und harmonisch den 
Stadtraum. Die unmittelbar nebeneinander 
liegenden Gebäude wurden von drei unter-
schiedlichen Bauherren initiiert und auch 
von drei verschiedenen Baufi rmen mit 
unterschiedlichen Betonliefer anten realisiert.

Trotz dieser Bedingungen soll eine einheit-
liche Sichtbetonansicht mit einer hellen, 
gräulich-blauen Oberfl äche geboten werden 
– ohne Ausblutungen, Verfärbungen und 
Farbunterschieden zwischen den einzelnen 
Betonierabschnitten bei einem fugenlosen 
Betonieren unter der Vorgabe einer Riss-
überbrückung.

Als Schalhaut war eine glatte nichtsaugende 
großfl ächige Birkensperrholzplatte vorgese-
hen. Die Schalung wurde mit VARIO GT 24 
mit objektbezogen montierten Sonder-
elementen realisiert. Da Schraubenabdrücke 

Architektur
Wöhr Heugenhauser Architekten, München
Bauunternehmen
Kurt Motz e.K., Illertissen
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn, Deutschland

Architektur
Stephan Braunfels Architekten, Berlin
Bauunternehmen
Matthäus Schmid GmbH & Co. KG, Baltringen
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn, Deutschland

Architektur
Stephan Braunfels Architekten, Berlin
Bauunternehmen
Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn, Deutschland

Anforderung an den Sichtbeton

■	Einheitliche glatte Sichtbetonansicht 
ohne Schraubenabdruck.

■	Oberfl äche ohne Ausblutungen, 
 Verfärbungen und Farbunterschieden.

■	Fugenloses Betonieren.

Lösung

■	Trägerwandschalung VARIO GT 24 
mit Fin-Ply Maxi Schalhautformaten 
von hinten verschraubt.

■	 Innenrüttler und Betonage mit Pumpe.

■	Eingeklebtes 3 mm Dichtungsband 
als Rissüberbrückung.

Münstertor Sparkasse Kunsthalle Weishaupt

auf der Betonfl äche nicht geduldet waren, 
erfolgte die Befestigung der Schalhaut 
 Fin-Ply Maxi von der Rückseite über eine 
3-S-Platte als Träger. Die Schalhaut- und 
 Elementfugen wurden durch ein einge-
klebtes 3 mm Dichtungsband zusätzlich 
abgedichtet. Die 3 Ankerlagen waren mit 
dem Ankerabstand von 1,55 m vorgegeben. 
Die zulässigen geringen Toleranzen bezüg-
lich Geradlinigkeit und Ebenheit konnten 
eingehalten werden.
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Fachhochschule und Campus Salzburg-Urstein, Österreich
Schalungskonzept erfüllt Sichtbetonanforderungen

Südlich von Salzburg, nur wenige hundert 
Meter vom Schloss Urstein entfernt, 
 entstand das modernste Fachhochschul-
gebäude Österreichs. Der mit seinen klaren 
Formen futuristisch anmutende Komplex 
bietet rund 1.500 Studenten in acht Studien-
gängen beste Voraussetzungen für das 
 Studium. Das architektonische Highlight 
 bildet sicherlich die Bibliothek, die auf 
14,00 m hohen Stützen aufgelagert ist. 
Die massiven Stahlbetonstützen, die sich 
im Querschnitt verjüngen, sind zum Teil in 
beiden Achsen geneigt und aus statischen 
Gründen extrem stark bewehrt. Sie bilden 
mit ihrer Sichtbetonoberfläche ein wesent-
liches Gestaltungselement. Die Schalung 
war deshalb ankerlos und scharfkantig 
 herzustellen. Als Schalhaut war eine leicht 
saugende, glatte Sperrholzplatte vorge-
sehen. Das Fugenbild der Schalhaut war 
mit dem Architekten abgestimmt. Durch 

den hohen Bewehrungsgrad der Stützen 
und der schrägen Lage war der Einsatz von 
SVB (Selbstverdichtender Beton) notwendig 
und bei der Schalungsplanung zu berück-
sichtigen. Es kam eine Stützenschalung auf 
der Basis der PERI Trägerschalung VARIO 
GT 24 zur Anwendung. Die Schalung wurde 
bedingt durch den Einsatz von SVB für den 
hydrostatischen Betondruck bemessen, 
was einen sehr engen Träger- und Riegel-
abstand bedingte. Als Schalhaut kam die 
PERI  Beto-S mit einer leicht saugenden 
MDO Filmbeschichtung zum Einsatz. Damit 
erreichte man eine glatte aber matte und 
porenarme Betonoberfläche. Die schräge 
Stützenschalung machte die richtige Aus-
wahl des Trennmittels im Zusammenwirken 
mit der Schalhaut und der Betonrezeptur 
durch baustellennahe Erprobung unab-
dingbar.

Architektur
Gerhard Wittfeld, Aachen
Bauunternehmen
Alpine Mayreder Bau GmbH - NL Salzburg
Projektbetreuung
PERI VIB Mondsee, Österreich und  
PERI Weißenhorn, Deuschland

Ing.
Günter Reisinger
Bauleiter
Josef Pfeifenberger
Polier

„Durch die sorgfältige Planung und 
Ausarbeitung bezüglich Geometrie und 
Fugeneinteilung konnten wir die Vor-
gaben der Architekten voll erfüllen.“

Positionierung der Sonderschalung aus dem PERI 
 Schalungsbau für die geneigten Stützenscheiben.

Bis zum Erreichen der Eigentragfähigkeit wurden die 
Lasten von zwei Deckenebenen sowie eine Wand-
scheibenebene inklusive auskragender Stahlbetonstütze 
mit Hilfe des aluleichten MULTIPROP Systems sicher 
abgetragen.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Ankerlos geschalte und scharfkantig 
ausgeführte Stützen.

■	Glatte, matte, porenarme Betonober-
fl äche.

■	Selbstverdichtender Beton aufgrund 
hohem Bewehrungsgrad und schräger 
Stützengeometrie.

■	Fugenbild vom Architekten 
 vorbestimmt.

Lösung

■	Projektbezogene, vormontierte Stützen-
schalung auf Basis PERI VARIO GT 24.

■	PERI Beto-S mit saugender 
 Beschichtung.

■	Die Schalung wurde für den hydro-
statischen Betondruck bemessen. 

■	SRU-Riegel und Richtstützen.

Vorgaben erfüllt: scharfkantig und ankerlos ausgeführte 
Stützenscheiben in hervorragender Sichtbetonqualität.
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Satellitenkontrollzentrum Galileo,
Oberpfaffenhofen, Deutschland
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Die Halle dieses außergewöhnlichen 
Sichtbetonbauwerkes wird von drei 
geneigten Stahlbetontürmen, den so 
genannten Turmstützen, dominiert. 
Sie sollen überdimensionale Fernrohre 
symbolisieren, die im Weltraum Satelliten 
beobachten und die Funktion besitzen, 
die Lasten der Hallendecke in über 9 m 
Höhe abzutragen. Integrierte, vertikale 
Öffnungen zeichnen in der Ansicht eine 
Parabelform nach und dienen im unteren 
Turmabschnitt als Zugang und im oberen 
Bereich als Lichteinlass.
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Die Fensteraussparungen
für insgesamt 59 Öffnungen, mit 3,75 m 
Länge und schrägen Leibungen wurden mit 
insgesamt acht Sätzen an Aussparungs-
kästen, die PERI plante und lieferte, präzise 
hergestellt.

Die Fassade des Gebäudekomplexes wird durch Fenster-
öffnungen sowie vorgegebene, regelmäßige Anker-
stellen und horizontale Rispen gegliedert. Die partielle 
Verglasung erlaubt den Blick auf die mächtigen Turm-
stützen in der großzügig dimensionierten Empfangshalle.
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Satellitenkontrollzentrum Galileo,
Oberpfaffenhofen, Deutschland
Komplizierte Formen in Sichtbetonqualität 
maßgenau und effi zient geschalt

Allgemeiner Hochbau

Die Turmstützen
mit einem aus unterschiedlichen Radien 
zusammengesetztem Querschnitt verlaufen 
mit unterschiedlichen Neigungen. Für deren 
Erstellung kamen maßgefertigte VARIO 
GT 24 Elemente zum Einsatz. Die Bauteil-
geometrien des Architekten bereiteten die 
PERI Ingenieure so auf, dass Zuschnitt und 
Montage der einzelnen Schalungskörper 
exakt erfolgen konnte. Anschließend lieferte 
PERI die vormontierten 3D-Schalungen 
 einsatzbereit zur Baustelle. 

Die Wände
mit defi niertem Fugen- und Ankerraster 
wurden mit VARIO GT 24 Elementen her-
gestellt. Die horizontalen Schalungsplatten-
stöße lieferte die PERI Schalungsmontage 
maßgenau abgeschrägt, so dass sich im 
Betonbild exakt ausgerichtete, parallel ver-
laufende Rispen ergaben. Um zusätzliche 
Störungen im Betonbild zu vermeiden, 
erfolgte das Positionieren der Aufhänge-
punkte für die KG 180 Kletterkonsolen 
direkt in den Ankerstellen der Wandschalung.

Architektur
Schultes Frank Architekten, Berlin
Bauunternehmen
Dechant Bau GmbH, Weismain
Projektbetreuung
PERI München und Weißenhorn, Deutschland

Stefan Schütz
Oberpolier

„Bereits ab dem ersten Einsatz erhielten 
wir für die geneigten Türme eine perfekte 
Lösung. Die Lieferung erfolgte terminge-
recht und die Schalungselemente haben 
Millimeter genau gepasst. So liegen wir im 
Zeitplan und erreichen ein Maximum an 
Formpräzision und Oberfl ächenergebnis.“

Die PERI Schalungslösung trug maßgeblich dazu bei, 
die komplizierten Geometrien der drei geneigten Türme 
auch unter hohem Termindruck in außergewöhnlicher 
Präzision herstellen zu können.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Minimale Anzahl und vorgegebene 
Positionierung der Ankerstellen bei den 
Turmstützen.

■	Geringe Anzahl von Plattenstößen.

■	Vorgegebenes Fugen- und Ankerraster 
mit horizontalen Rispen in den Wand-
bereichen.

■	Markante Fensteraussparungen mit 
schrägen Leibungen.

■	Kleinste Radien bis zu 35 cm.

Lösung

■	Auf 1,62 m festgelegte Betoniertakt-
höhe, um die Verankerungen außerhalb 
des Betonierabschnittes zu positionieren.

■	Verwendung großfl ächiger PERI Fin-Ply 
Maxi Schalungsplatten.

■	Einsatz des VARIO GT 24 Träger-Wand-
schalungssystems, das im PERI 
Abbundbetrieb, mit abgeschrägten 
Schalungsplattenkanten vormontiert 
und zur Baustelle geliefert wurde.

■	Speziell geplante und gefertigte 
 Aussparungskästen für die schrägen 
Leibungen der Fenster.

Die auf 1,62 Meter festgelegte Beton ier-
takthöhe erlaubte die Verankerung der 
 Elemente außerhalb des Betonierabschnittes. 
Die Schalhautbelegung mit der großfl ächigen 
Fin-Ply Maxi reduzierte die  Plattenstöße auf 
ein Minimum.
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Gymnasium Guy Dolmaire, Mirecourt, Frankreich
Hochwertige Sichtbetonfl ächen mit VARIO Trägerschalung 
für runde und gerade Wände

Die kassettenförmige Außenwand, teilweise mit 
 Betonfüllungen in wechselnder horizontaler und vertikaler 
Brettschalung, als architektonisches Gestaltungselement.

Zwei der insgesamt vier zu erstellenden Treppenhäuser. 
VARIO mit Betonierbühnen auf Klettergerüsten bereit 
zum Betonieren.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Gerade Wandfl ächen: Spiegel der 
 Kassettenfl ächen mit wechselnder 
Brettrichtung.

■	Runde Wandfl ächen: Wechselnde 
Krümmungsradien und hohe 
 Genauigkeit.

■	Helle, porenreiche, sehr glatte 
 Oberfl äche.

Lösung

■	VARIO GT 24 mit aufgedoppelten 
 Aussparungskästen für die Kassetten-
fl ächen.

■	VARIO GT 24 mit an die Rundungen 
angepassten Profi lbrettern.

■	Glatte, nichtsaugende, fi lmbeschichtete 
Schalungsplatten PERI Fin Ply.
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Beim Neubau des Gymnasiums in Mirecourt 
waren die Betonoberflächen an den auf-
gehenden, kassettenförmig strukturierten 
Außenwänden und an den vier Treppen-
häusern mit ovalem Grundriss in hoch-
wertiger Sichtbetonqualität auszuführen. 
Dies erforderte eine exakte Planung des 
Schalungseinsatzes. Die Berücksichtigung 
von vorgegebenen Schalhautstößen und 
Ankerstellen bedingten maßgefertigte 
 Schalungselemente, welche zusätzlich als 
Kletterschalung auszuführen waren.
 
An den Treppenhäusern sollten die Schal-
einheiten von Turm zu Turm springend 
 eingesetzt werden können, damit das Abstel-
len der Einheiten auf den jeweils voraus 
ge kletterten CB Klettergerüsten möglich 
war. Die Aufhängepunkte der CB Kletter-

einheiten sollten dabei in derselben Achse 
wie die Schalungsanker liegen.

PERI lieferte eine praktikable und wirt-
schaftliche Schalungslösung auf der Basis 
der VARIO GT 24 Träger-Wandschalung: 
für die geraden Wandabschnitte mit 
VARIO Sonderelementen und für die 
 runden Wandabschnitte VARIO GT 24 mit 
maßgefertigen Profilhölzern zur zuverläs-
sigen Vorgabe der geforderten Radien.

Architektur
Architecte Associé: Olivier Paré
Bauunternehmen
Petot S.A.S. Epinal
Projektbetreuung
PERI Frankreich Est

Pierre Voillaume
Bauleiter

„Der gute Kontakt zum PERI Fach-
berater, die optimale Planung gemein-
sam mit der Arbeitsvorbereitung und 
dem Architekten, die einsatzfertig 
gelieferten Schalungseinheiten und 
die  fortschrittliche PERI Schalungs-
technik erlaubten uns, diese Baustelle 
qualitäts- und termingerecht 
 abzuwickeln.”

Die in Sichtbeton ausgeführten Treppenhauskerne 
 steifen das gesamte Bauwerk aus, das von außer-
gewöhnlichen Holz- und Leimbinderkonstruktionen 
 dominiert wird.

Grundriss eines Treppenhauses mit aufgedoppelten 
VARIO Sonderelementen.
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BMW Zentralgebäude, Leipzig, Deutschland
Tragende Gebäudestrukturen in gestaltetem Sichtbeton

Im Norden von Leipzig entstand durch die 
BMW Group eine der modernsten Automo-
bilfabriken der Welt. Rund 5.500 Mitarbeiter 
fertigen täglich bis zu 650 Fahrzeuge der 
BMW 3er Reihe.
 
Das Zentralgebäude verbindet die Produk-
tionshallen Karosseriebau, Lackiererei und 
Montage. Als Haupteingang zum Werk 
beherbergt es Büro- und Kommunikations-
flächen, das Restaurant, verschiedene 

Werkstätten und Labore. Die hohen Quali-
tätsanforderungen an die Betonoberflächen 
sowie die anspruchsvolle Geometrie des 
Bauwerks, erforderten ein Schalungssystem 
das sich den Erfordernissen individuell 
anpassen ließ.
 
Nach der planerischen Erfassung der Wand-
ansichten wurden spezielle VARIO GT 24 
Schalelemente vorgefertigt und zum Einsatz 
gebracht. Damit wurden in sieben Monaten 

Bernhard Pech
Geschäftsführer

„Gemeinsam mit unserem langjährigen 
Partner PERI konnten wir auch für dieses 
anspruchsvolle Objekt eine hervorragende 
Sichtbetonqualität abliefern.”

32.500 m² Wandflächen mit Höhen bis zu 
18 m geschalt und mit selbstverdichtenden 
Beton betoniert.
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Architektur
Zaha Hadid, London
Bauunternehmen
ARGE Rohbau Zentralgebäude:
Wolff & Müller, NL Dresden und OBAG mbH, Bautzen
Projektbetereuung
PERI Leipzig, Deutschland

Das PERI Produktportfolio lieferte für jede Anforderung 
das optimale Systemgerät.

Die Lasten der Überzüge und der bis zu 60 cm starken 
und 10,00 m hohen Decken wurden über Lasttürme des 
MULTIPROP Systems sicher abgetragen.

Die Gebäudekonzeption der Architektin Zaha Hadid 
macht die Automobilproduktion für Besucher und 
 Mitarbeiter transparent. So werden Rohkarossen und 
lackierte Fahrzeuge mehrfach und für alle sichtbar 
quer durch das Zentralgebäude befördert.

Vor der speziellen Montage von 9.000 m² VARIO 
 Träger- Wandschalung stellte PERI das vorgegebene 
optische Konzept mit Schalhautstößen und Ankerstellen 
planerisch dar.

Maßgenaue Ausführung mit besten Betonoberfl ächen – 
das Ergebnis des VARIO GT 24 Systems, das für den 
Einsatz von selbstverdichtendem Beton bemessen 
wurde.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Hoher Anspruch an die Geometrien 
und die Betonoberfl ächen.

■	Unterschiedliche Anforderungen an 
die Schalhaut.

■	Der Einsatz von selbstverdichtendem 
Beton bei bis zu 18 m Betonierhöhen.

Lösung

■	Spezielle VARIO GT 24 Trägerschalung.

■	Abgesimmte Auswahl der Schalhaut-
beläge.

■	VARIO GT 24 System speziell für den 
Einsatz von SVB bemessen.
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Flughafen Toulouse-Blagnac, Frankreich
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Der Flughafen Toulouse-Blagnac im 
Süden Frankreichs ist mit sechs Millionen 
Fluggästen der viertgrößte Airport 
des Landes. Hier sitzt auch die Zentrale 
des europäischen Airbus-Konzerns. 
In Toulouse fi ndet auch die Endmontage 
des neuen Großraumfl ugzeugs A380 
statt, das im April 2005 vom Flughafen 
Toulouse-Blagnac zum Jungfernfl ug 
abhob. Aufgrund steigender Passagier-
zahlen wurden knapp 200 Millionen Euro 
in eine umfassende Erweiterung und 
Modernisierung investiert.
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Flughafen Toulouse-Blagnac, Frankreich
Rispen in Dreiecksform und defi nierte Ankerraster

Eric Mantovani
Oberpolier

„Obwohl wir erstmalig mit PERI 
 Systemen gearbeitet haben, waren wir 
in der Lage, die hohen Forderungen 
des Architekten zu erfüllen. Auch mit 
der Unterstützung von PERI und den 
erzielten Ergebnissen sind wir mehr 
als zufrieden!“

Anforderung an den Sichtbeton

■	Spezielles Fugen und Ankerraster im 
Schachbrettmuster.

■	Ausführung der Schalungsplattenstöße 
als feine Rispen in Dreiecksform.

■	Erstellung der Säulen komplett ohne 
Ankerstellen.

■	Ankerlos betonierte Wandscheiben 
(9,72 m hoch; 70 cm stark).

Lösung

■	Vorfertigung der Schalungseinheiten 
VARIO GT 24 mit exakt positionierten 
Ankern und Blindkonen.

■	Schalungsplattenstöße im 
PERI Abbundbetrieb abgeschrägt.

■	Der hohe Betondruck konnte auch 
in Höhen von 11,75 m von der VARIO 
abgetragen werden.

■	PERI RCS und HD zur sicheren 
 Last verteilung.
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Eines der wichtigsten Bestandteile der 
 Baumaßnahmen ist das neue Abfertigungs-
gebäude D. In dem 40.000 m² großen 
 Komplex sind 24 Check-in-Schalter und 
13 Abfluggates untergebracht. Diese so 
genannten Docks sind halbkreisförmig 
am Ende des Terminals angeordnet.
 
Der Architektenentwurf sah für die sichtbar 
bleibenden Stahlbetonwände ein spezielles 
Fugen- und Ankerraster vor. Hierfür wurden 
Einsatz fertig vormontierte VARIO GT 24 
Schalungseinheiten eingesetzt, bei denen 
die Schalungsplattenstöße vom PERI 
Abbundbetrieb bereits maßgenau abge-

schrägt und die Ankerkonen sowie zusätz-
liche Blindkonen exakt positioniert waren. 
So ließen sich mit der PERI Schalungs-
lösung im Zusammenspiel mit einer optima-
len Betonqualität und -verarbeitung beste 
Ergebnisse erzielen: Architektonisch gestal-
tete Sichtbetonwände mit feinen Rispen 
in Dreiecksform und einem gleichmäßigen 
Ankerbild.
 
Die halbkreisförmig platzierten Stahlbeton-
säulen weisen eine dreieckige Grundriss-
form mit 1,30 m Schenkellänge auf. 
Das PERI Konzept auf der Grundlage der 
VARIO GT 24 Wandschalung erlaubte die 

Architektur
Cardete Huet Architectes
Bauunternehmen
G.B.M.P., Tournefeuille Socotrao, 
Roques-Sur-Garonne G.C.C., Toulouse
Projektbetreuung
PERI Ste Livrade und Meaux, Frankreich

Hohe Wände und Säulen in bester Sichtbetonqualität – 
das PERI VARIO GT 24 Wandschalungssystem bot die 
beste Basis, die anspruchsvollen Geometrie- und 
 Oberflächenbeschaffenheiten wirtschaftlich herzustellen.

PERI VARIO GT 24 Schalungseinheiten mit abgeschrägten 
Schalungsplattenstößen ... ... für architektonisch gestaltete Sichtbetonwände.

... und exakt positionierten Ankerkonen ...

Mit Schalungs-Know-how und Systemgeräten von 
PERI ließen sich die hohen Sichtbetonanforderungen 
wirtschaftlich erfüllen.

Um die bis zu 9,72 m hohen und 70 cm starken 
 Wandscheiben ankerlos herzustellen, wurden die 
 Wand schalungselemente mithilfe mietbarer System-
geräte wirkungsvoll verstärkt. Universell einsetzbare 
RCS  Kletterschienen als Vertikalriegel und tragfähige 
HDT Jochträger als Querriegel sorgten hierbei für 
eine sichere Lastverteilung in die seitlichen, außerhalb 
der bis zu 5,44 m langen Betonwand positionierten 
 Verankerungspunkte.

ankerlose Herstellung der Säulen in einem 
Guss über die gesamte Höhe von 11,75 m.
 
Jeder der beiden verwendeten Schalungs-
sätze bestand aus lediglich zwei Einzel-
elementen, so dass sowohl das Ein- und 
Ausschalen als auch das Umsetzen mit dem 
Kran effizient vorgenommen werden konnte. 
Dadurch war die Baustelle in der Lage, 
jeden Tag eine komplette Säule in hoher 
Sichtbetonqualität herzustellen.
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Aussegnungshalle Neubiberg, Deutschland
Schalungslieferant, Architekt und Bauunternehmen –  
im Team zum besten Ergebnis

Auf dem Gelände des ehemaligen Militär-
flughafens Neubiberg entstand eine neue 
Friedhofsanlage mit Verwaltungsgebäude, 
Aussegnungshalle und Urnenwand.
Von strenger Geometrie und gestalteri-
schen Elementen wird die monumentale 
Architektur geprägt. Bewusst unregelmäßig 
gepflanzte Obstbäume und Staudenbeete 
lockern die gesamte Anlage auf.
 
Bereits vor Ausführungsbeginn der Stahlbe-
tonbauwerke mit besonderen Anforderun-
gen hinsichtlich Geometrie und Oberflächen-
beschaffenheit konnten die PERI Spezia-
listen die Architektin und das beauftragte 

Bauunternehmen mit einer zielführenden 
Lösung überzeugen. Gewählt wurde 
VARIO GT 24 Träger-Wandschalung mit 
 definierten Schalungsplattengrößen und 
Ankerpositionen. Zur besonderen Betonung 
der Plattenabdrücke wurden die Schalhaut- 
und Elementstoßfugen exakt schräg ein-
gefräst, wodurch saubere Rispen im Beton-
bild entstanden. Um weitere Störstellen 
im Betonbild zu vermeiden erfolgte die 
 Verschraubung der Schalungsplatten von 
der Rückseite her.

Architektur
Emanuela Freiin von Branca, München
Bauunternehmen
Wilhelm Markgraf GmbH, München
Projektbetreuung
PERI München, Deutschland

Horst Plaul
Polier

„Mit der PERI VARIO Schalung als 
 Sonderlösung erzielen wir einen sehr 
guten Sichtbeton. Selbst beim Aus-
schalen bleiben die Rispen als positiver 
Abdruck sichtbar.“

Durch schräges Abfräsen der Schalhautstöße entstehen 
im Betonbild Rispen.

Puristische Architektur maßgenau und qualitativ 
 hochwertig ausgeführt: die Aussegnungshalle nach 
 Fertigstellung. 

Durch das Hinzufügen höherer Feinanteile 
in der Sieblinie der Betonrezeptur konnte 
das partielle Ausbluten des Betons deut-
lich reduziert werden. Und mit dem Ziel 
eine gleichmäßige Betonfarbe zu erzielen, 
wurde die Schalhaut vor jedem Betonier-
einsatz mit einem Lappen von überschüs-
sigem Trennmittel befreit.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Festgelegtes Fugen- und Ankerraster.

■	Fugen als Rispen in der Betonfl äche 
ausgebildet.

■	Oberfl äche hell, porenarm und glatt.

Lösung

■	VARIO GT 24 Maßelemente.

■	Schalhaut auf Sparschalung im Fugen-
bereich abgefaßt zur Ausbildung von 
Rispen.

■	Schalhaut glatt, nichtsaugend und von 
hinten verschraubt.
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Hotelneubau „Blue Heaven“ Frankfurt am Main, Deutschland
Hohe Sichtbetonqualität kostengünstig realisiert

Mit dem Hotelneubau „Blue Heaven“ 
erhielt die Frankfurter Skyline einen weiteren 
Blickfang, der einen attraktiven Anziehungs-
punkt für internationale Gäste der Messe-
metropole am Main darstellt. Dazu trägt 
nicht nur die Gebäudehöhe von 87 m bei 
19 Geschossen bei, sondern vor allem auch 
die markante Silhouette des Hotels. Zwei 
Untergeschosse, eine 15 m hohe Sockelbe-
bauung mit kompliziertem Abfanggeschoss, 
15 Regelgeschosse und drei obenliegende 
Sonder geschosse bilden die Hauptbestand-
teile dieses Projektes.
 
Die Sichtbetonflächen waren als glatter, 
porenarmer Sichtbeton bei Verwendung 
einer nichtsaugenden Schalungshaut gefor-
dert. Die Schalhautformate und das Raster 
der Schalungsanker wurden vom Architekten 

vorgegeben. Die PERI Lösung bestand 
in der Rahmenschalung TRIO Struktur mit 
einer aufgedoppelten Schalhaut Fin-Ply 
21 mm.
 
Der Plattenzuschnitt (Fugenanordnung) 
 folgte den Vorgaben des Architekten. 
 Wandflächen ohne Sichtbetonanforderungen 
schalte die Baustelle mit Standard TRIO 
Elementen aus dem PERI Mietpark. Die 
15 m hohen Wände des Sockelgeschosses 
wurden in zwei Betonierabschnitte (6,60 m + 
8,40 m) mit einer horizontal betonten Fuge 
eingeteilt. Für die Stützen in diesem 
Bereich, mit Querschnitt 1,50 m x 0,75 m 
und Höhe 14,30 m war die VARIO Säulen-
schalung durch ihre hohe Steifigkeit und 
Variabilität ideal geeignet. Die Konstruktion 
der Stützenschalung erlaubte das Betonieren 

in einem Guss ohne Arbeitsfuge, was 
wesentlich zur gelungenen Betonoberfläche 
der Stützen beitrug.
 
Fazit: Wenn der Architekt die Besonderheiten 
der Schalungssysteme in seinem Gestal-
tungskonzept für die Sicht betonflächen 
berücksichtigt, sind kostengünstige Lösun-
gen mit einer hohen Sichtbetonqualität 
selbst bei kurzer Bauzeit erreichbar.
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Architektur
John Seifert Architekten Büro, Frankfurt/Main
Bauunternehmen
Bilfi nger Berger AG,
Zweigniederlassung Rohbau Frankfurt/Main
Projektbetreuung
PERI Ebersgöns, Deutschland

Josef Eich
Oberpolier
Dipl. Ing.
Anwar Naamnih
Projektleiter

„Die äußerst kompetente und enga-
gierte PERI Schalungsplanung hat 
 entscheidend zur effektiven Abwick-
lung und zum Erfolg des Bauvorhabens 
beigetragen. Enorme Zeiteinsparungen 
für die Baustelle konnten vor allem 
mit dem TRIO Ausschalelement, den 
Deckentischen und dem PERI UP 
Rosett Traggerüst erzielt werden.“

Während die Architekten außen auf Glas und Stahl 
 setzten, gestalteten sie viele Innenbereiche mit Sicht-
beton in hoher Qualität.

Mit PERI Know-how und Schalungstechnik entstand der 
Rohbau des Hotel-Projekts „Blue Heaven“ in Frankfurt 
am Main in einer Bauzeit von nur zehn Monaten.

Das PERI Schalungskonzept erlaubte der Baustelle die 
Fertigstellung der 15 Regelgeschosse in jeweils nur vier 
Tagen.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Glatter, porenarmer Sichtbeton.

■	Vorgegebene Ankerraster durch 
 Architekten.

■	14,30 m hohe Säulen ohne Arbeits-
fuge.

Lösung

■	Rahmenschalung TRIO Struktur 
mit  aufgedoppelter Schalhaut Fin-Ply 
21 mm.

■	Plattenzuschnitt und Belegung der 
Schalungselemente nach Vorgabe.

■	VARIO Stützenschalung.
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Tierheim Falkenberg, Berlin, Deutschland
Mit besten Ergebnissen Sichtbeton neu definiert

Nach Entwürfen des Berliner Architekten 
Dietrich Bangert entstand dieses weltweit  
größte Tierheim. In der nur fünf monatigen 
Kernbauzeit galt es 37.000 m² an Wand-, 
19.000 m² Deckenflächen und weit über 
200 individuell gestaltete Rundsäulen zu 
realisieren. Höchste Qualitätsansprüche 
waren bei den außergewöhnlichen Bauteil-
geometrien gefordert.
 
Durch die Zusammenarbeit der Arbeitsvor-
bereitung der Bauunternehmung, der Mann-
schaft auf der Baustelle und den PERI 
 Niederlassungen Stuttgart und Berlin wurden 
Schalungslösungen erarbeitet, die sämtliche 
Architektenforderungen bestens erfüllen 
konnten.
 

Architektur
Dietrich Bangert Architekten, Berlin
Bauunternehmen
Friedrich Stetzler Bau-Unternehmung, Pforzheim
Projektbetreuung
PERI Berlin und Stuttgart, Deutschland

Eine Stadt für Tiere – das imposante Projekt aus der 
Vogelperspektive.

Die PERI Stahlsonderschalungen für Rundstützen mit 
zylindrischen Schäften und Kegelstumpfaufsätzen 
 wurden an 231 Positionen eingemessen und betoniert.
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Beispiele hierfür sind die gelungenen Anke-
reinteilungen, welche allesamt auf eine 
festgelegte Bezugshöhe zu beziehen waren 
oder die exakte Umsetzung vorgegebener 
Fugenraster. Im Bereich der Wandfl ächen 
ließen sich bisher unerreichte Elementüber-
gänge durch den Einsatz der VARIO Sicht-
betonkupplung VKS erzielen. Es gelang, 
Dickentoleranzen der Schalhaut nahezu 
 vollkommen auszugleichen. 

Die Deckenfl ächen brachten ebenfalls zahl-
reiche Einzelanforderungen mit sich. So hat-
ten trapezförmig zugeschnittene UNIPORTAL 
Tische tonnenschwere Fertigteile bis zum 
Einbinden in den Deckenbeton sicher aufzu-
nehmen. Daneben war die anspruchsvolle 

Dietmar Schilli
Bauleiter

„Ohne die VARIO Sichtbetonkupplung 
hätten die hohen Sichtbetonanforde-
rungen des Architekten nicht erfüllt 
werden können.“

Sauberes Sichtbetonergebnis mit VARIO GT 24 und 
VKS Sichtbetonkupplung.

Anforderung an den Sichtbeton

■ Helle, porenreiche, glatte Oberfl äche.

■ Minimaler Fugenversatz.

■ Keine Befestigungsabdrücke.

■ Gleichmäßig defi niertes Ankerraster.

Lösung

■ Glatte nichtsaugende, ebene Schalhaut 
PERI Fin-Ply.

■ VKS Sichtbetonkupplung.

■ Schalhaut von hinten verschraubt.

■ VARIO GT 24 mit Sparschalung, im 
gekrümmten Bereich mit Profi lhölzern.

Formgebung senkrecht und rund gestalteter 
Attiken mit Tischmodulen VT zu realisieren.

Künstlerisch aufwendig geformte Rundsäulen 
mit unterschiedlich hoch abgeplatteten 
Schäften und kegelstumpfartigen Aufsätzen, 
spiegeln die erforderliche Kreativität wider, 
welche die Erstellung des  Projektes mit sich 
brachte. Basis zur optimalen Umsetzung 
dieser Formen und Oberfl ächen schaffte 
das Rundsäulensystem SRS, das den 
 Geometrien speziell angepasst wurde.
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Krematorium Berlin-Treptow, Deutschland
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Als ein Meisterwerk der Baukunst hin-
sichtlich Architektur und Ausführung 
ist dieser „Tempel der Geometrie“ zu 
bezeichnen. Geschaffen nach den Vor-
stellungen des Architekten Axel Schultes, 
dem Baumeister, der auch für den 
 Entwurf des Bundeskanzleramts Berlin 
verantwortlich zeichnete. 
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Krematorium Berlin-Treptow, Deutschland
Eine Balance von Raum und Licht 

Gigantische Sichtbetonflächen mit positiv 
sichtbaren Fugen vermitteln den Eindruck 
riesiger Gesteinsblöcke. Unterstrichen wird 
dies durch ein aufsteigend variables Höhen-
raster von 82 bis 105 cm. Die Wände wurden 
teilweise bis 10,15 m mit 3,84 m breiten 
VARIO Elementen geschalt und in einem 
Guss betoniert. Haushohe Vorräume mit 
bis zu 55 cm mächtigen Wänden und die 
Dachplatte sind visuell geprägt von definier-
ten Schattenfugen und der Regelmäßigkeit 
angeordneter Ankerstellen, die mit DK 
Betonkonen aus dem PERI Ankertechnik 
Programm erstellt wurden.

Geplant und gearbeitet wurde perfekt bis 
ins Detail. Selbst in den Übergangsbereichen 
Wand – Decke waren die gewünschten 
Oberflächen, erzielt durch jeweils um ¼ 
 versetzte Plattenstöße, konsequent durch-
gängig angeordnet.

Udo Voßkamp
Bauleiter

„Die universellen Einsatzmöglichkeiten 
der Träger-Schalungssysteme VARIO und 
MULTIFLEX erleichterten uns das Arbeiten 
unter den extremen Anforderungen des 
Architekten. Meine Leute und ich sind 
sehr stolz auf das erzielte Sichtbeton-
ergebnis.“

VARIO Elemente 2,50 x 3,00 und 2,50 x 4,80 m wurden 
über Aufstocklaschen auf Schalungshöhe 7,80 m 
gebracht und später in einem Guss betoniert.

Die Gestaltung der sichtbar bleibenden Betonflächen 
zieht sich durch das gesamte Bauwerk.
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Architektur
Axel Schultes Architekten, Berlin
Bauunternehmen
BILFINGER+BERGER Bauaktiengesellschaft, 
NL Berlin und Schalungsbau Roxheim
Projektplanung
PERI Berlin und Stuttgart, Deutschland

Streng geometrisch strukturierte Bauteile und Beton-
fl ächen erzielen trotz maximaler Nüchternheit der ver-
wendeten Werkstoffe ein Höchstmaß an Raumwirkung.

Einzig sichtbare Zeichen, die die funktionelle Technik 
des High-Tech-Krematoriums vermuten lassen, sind die 
in der Nordfassade integrierten Schornsteine.

Anforderung an den Sichtbeton

■ Glatte Betonoberfl äche, ohne sichtbare 
Befestigungen und scharfe Kanten.

■ Fortführung der Plattenstöße der 
Wandschalung auch in der Decken-
schalung.

■ Vorgegebenes Spannstellenraster.

Lösung

■ VARIO GT 24 Sonderschalung mit 
 glatter, beschichteter Schalhaut von 
hinten befestigt.

■ MULTIFLEX Deckenschalung teilweise 
mit Stapelturm ST 100 unterstützt.

■ DK-Konen-System.
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Bürogebäude White Wind, Riga, Lettland
Sichtbeton beeindruckend inszeniert und meisterhaft realisiert
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Von Licht gefl utet durch großzügige Ver-
glasungen, Atmosphäre schaffend durch 
den Einsatz hochwertiger Holzverkleidun-
gen im Innenbereich und beeindruckend 
inszeniert durch massive Fassadenwände, 
deren Mächtigkeit durch horizontale wie 
vertikale Öffnungen an Leichtigkeit gewin-
nen. So soll dieser Gebäudekomplex ein 

neues Verständnis zwischen Mensch und 
Arbeitsplatz präsentieren.

PERI Lettland lieferte dem ausführenden 
Bauunternehmen Re&Re ein überzeugendes 
Konzept auf der Basis der Träger-Wandscha-
lung VARIO GT 24, welche mit der Schalungs-
platte Fin-Ply belegt, dazu beitrug, den 

Architektur
Sergejs Nikiforovs (LAS), Riga
Bauunternehmen
Re&Re, Riga, Lettland
Projektbetreuung
PERI Lettland

Das Ergebnis spricht für sich. Im Teamwork zwischen 
Architekt, Bauunternehmen und Schalungslieferant 
wurden erstklassige Ergebnisse erzielt.

Zur Herstellung der unterschiedlichen Lichtdurchlässe 
und der diagonal verlaufenden Bruchkante an den Fas-
sadenwänden wurden Aussparungskästen maßgenau 
vorgefertigt und an VARIO Elementen aufgedoppelt.

VARIO GT 24 Elemente auf MULTIPROP System und 
RAPID Säulenschalungen, mit denen scharfkantige 
Säulenquerschnitte in makelloser Qualität ausgeführt 
werden können.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Glatter, weißer und porenarmer Beton.

■	Keine Störstellen in den Betonfl ächen.

■	Exakt positionierte Aussparungen – 
horizontal und vertikal sowie eine 
 diagonal verlaufende Bruchkante in 
den Hauptwänden.

■	Vorgegebenes Fugenbild und Anker-
raster.

■	Keine Ausblutungen an Schalungs-
plattenstößen.

Lösung

■	Einsatz der Schalungsplatte
PERI Fin-Ply 21mm.

■	Schalhaut von hinten verschraubt.

■	Aufgedoppelte Aussparungskästen an 
VARIO GT 24 Träger-Wandschalungs-
elementen.

■	Defi nierte Schalhautdimensionen und 
bestimmte Ankerpositionen.

■	Abgedichtete Schalungsplattenstöße.

geforderten glatten und porenarmen Beton 
in den sichtbar bleibenden Bereichen maß-
genau und in höchster Güte herzustellen. 
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Land- und Amtsgericht, Frankfurt an der Oder, Deutschland
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Großzügig geschnitten, funktional 
 konzipiert und in puristischer, zeitloser 
Eleganz. So erlebt der Besucher auch 
die Innenbereiche dieses modernen 
und zweckmäßig realisierten Gebäudes. 
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Land- und Amtsgericht, Frankfurt an der Oder, Deutschland
Ästhetisch und wärmedämmend – massive Fassade 
in Leichtbeton

Der monumental wirkende Gebäudeent-
wurf der Architekten Bumiller & Junkers, 
Berlin stellt sich als ein in alle Richtungen 
wirkender und von der Ferne erkennbarer 
Solitär dar. Dies wird erreicht durch gerad-
linige Bauteilproportionen, die durch eine 
scheinbar zufällig wirkende Anordnung ver-
schiedener Fensterdimensionen der 
 Fassadenwände dominiert wird.

Um ein ideales Raumklima zu erreichen, 
waren einschalige, massive Außenwände 
mit hohem Wärmedämmwert und der 
Fähigkeit, den Feuchtigkeitshaushalt zu 
regulieren ein Ziel der Projektentwickler. 
So wurde der Baustoff Leichtbeton zur 
Erstellung der durchgehenden Fassade in 
Sichtbeton gewählt. Somit entfi elen die 
Kosten für eine ansonsten notwendige 
 Fassadenverkleidung.

Architektur
Bumiller & Junkers, Berlin
Bauunternehmen
Heitkamp, Eisenhüttenstadt
Projektbetreuung
PERI Berlin, Deutschland

Die Aussparungen für die unterschiedlichen Fenstergrö-
ßen wurden nach Planvorgabe maßgenau an den einge-
setzten VARIO GT 24 Schalungselementen  positioniert.

Eine massive Stahlbetonüberdachung über dem Zugang 
zum Innenhof schließt die Verbindung der einzelnen 
Gebäudeteile harmonisch.

Mit VARIO GT 24 Träger-Wandschalung für die Wände 
und SKYDECK für die Decken ohne besondere Ober-
fl ächenanforderung, erfüllte die Baustelle die architek-
tonischen Vorgaben in hoher Qualität.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Vorgegebene Fugen- und Ankerraster 
in den Innen- und Außenbereichen.

■	Markante Fassadengestaltung durch 
eine Fensteranordnung, welche in 
Kombination mit dem Ankerraster die 
Gesamtoptik maßgeblich inszeniert.

■	Massive, einschalige Fassadenwände 
mit hohem Wärmedämmwert zur 
 Einsparung einer zusätzlichen 
 Fassadenverkleidung.

■	Ankerstellenausbildung mit zylin-
drischen Öffnungen.

Lösung

■	VARIO GT 24 Träger-Wandschalung 
mit auf die Vorgaben abgestimmten 
Schalungsplattengrößen und Anker-
stellenpositionierung und -ausbildung.

■	Passgenaue Montage der Ausspa-
rungskästen an den VARIO GT 24 
 Schalungselementen.

■	Verwendung von Leichtbeton.

■	Einsatz von DK Konen, Verschluss 
der Spannstabdurchführung, restliche 
Öffnung unverschlossen.

Rainer Thon
Polier

„Bei den hohen Anforderungen der 
Architekten an die Qualität des Sicht-
leichtbetons wären wir ohne PERI 
nicht klargekommen.“

Neben dem für die jeweilige Aufgabe 
 optimal geeigneten Systemgerät, trug auch 
das Know-how der PERI Spezialisten der 
Niederlassung Berlin dazu bei, das Projekt 
nach den Vorstellungen von Architekt und 
Bauherr in hoher Qualität fertig zu stellen.
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Kulturbau

Insbesondere im Bereich von Kulturbauten 
nützen Architekten und Projektplaner Sicht-
beton als Gestaltungsmittel. Neben künst-
lerischen Anforderungen an die sichtbar 
bleibenden Betonoberfl ächen dominieren 
häufi g auch besonders konzipierte Formen 
der Bauwerke oder einzelner Bauteile.

Bei der Schalungsplanung sollte auf ein 
geordnetes Fugen- und Ankerraster sowie 
auf die geregelte Anordnung der Schalungs-
elemente geachtet werden. Denn die sich 

ausbildenden Elementfugen, das Anker-
raster sowie die Ausbildung der Ankerstelle 
selbst sind wesentliche Gestaltungs-
elemente dieses Anwendungsbereiches.

Um ein gleichmäßiges Bild der Betonober-
fl äche zu erhalten, ist der Auswahl der 
Betonsorte und der gesamten Verarbei-
tungstechnologie des Betons einschließlich 
der Nachbehandlung besondere Beachtung 
zu schenken. Sind erhöhte Anforderungen 
an das Aussehen der Betonfl ächen gestellt, 

Auditorium, Teneriffa, Spanien

ist es ratsam die Schalungen mit neu beleg-
ter Schalhaut zu belegen. Wenn gewünscht, 
kann das Ankerbild durch den Einsatz von 
Blindankern zu einem geordneten symmet-
rischen Bild ergänzt werden. Für die Aus-
schreibung von Sichtbeton im Bereich der 
Kulturbauten wird empfohlen, die Sicht-
betonklassen SB3 und SB4 des DBV Merk-
blattes zu beachten.

Die folgenden Seiten zeigen Beispiele 
erfolgreich realisierter Projekte.  
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Art Museum, Milwaukee, USA Ordrupgaard Museum, Charlottenlund, Dänemark St. Canisius Kirche, Berlin, Deutschland
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Langen Foundation, Neuss-Hombroich, Deutschland
Ein Kunstwerk für Kunstwerke aus gestaltetem Beton und Glas

Anforderung an den Sichtbeton

■	Jede der Schalhautplatten ist mit sechs 
Ankerstellen in gleichmäßigem Raster 
zu versehen.

■	Einzelmaß einer Schalungsplatte 
b/h = 1800 mm x 900 mm.

■	Flächengleiche Fugenausbildung, abso-
lut dichte Schalelement- und Schalhaut-
stöße, Kanten scharfkantig.

Lösung

■	Trägerschalung VARIO GT 24 mit Spar-
schalung belegt, Schalhaut von hinten 
verschraubt. Schalung für 100 kN/m² 
Betondruck ausgebildet.

■	Reduzierung des Fugenversatzes durch 
den Einsatz der Sichtbetonkupplung.
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Thomas Schieren
Hochbaupolier

„Wie nicht anders zu erwarten war, 
konnten wir mit der PERI Schalungs-
lösung ein super Betonergebnis 
 erzielen. Wir arbeiten seit 20 Jahren 
mit PERI zusammen und sind immer 
gut gefahren.”

Nach Plänen des japanischen Stararchitekten 
Tadao Ando erhielt die Kunstsammlung der 
Stiftung Langen ein neues Zuhause. Auf der 
Museumsinsel Hombroich entstand ein 
Gebäude, das, typisch für Ando, durch die 
Verwendung gestalteter Betonoberflächen 
selbst zum Kunstwerk wird. 
 
Der Entwurf setzte eine Reihe namhafter 
Projekte fort, die durch ihren puristischen 
Stil der Einfachheit glänzen. Dazu gehören 
das Pulitzer Art Museum in St. Louis, das 
Modern Art Museum in Fort Worth sowie 
das Berliner Mahnmal „Topografie des 
 Terrors”, Projekte, die alle mit PERI Schalungs-
technik realisiert wurden. Bei der Ausfüh-
rung der Rohbauarbeiten wurden höchste 

Architektur
Tadao Ando Architect & Associates, Osaka, Japan
Bauunternehmen
Florack GmbH, Bonn
Projektbetreuung
PERI Willich, Deutschland

Anforderungen an die Betonoberflächen 
gestellt.
 
So waren neben einem exakten Schalungs-
plattenraster auch die Anzahl, Lage und 
Abstände der einzelnen Ankerstellen vorge-
geben sowie sämtliche Ecken scharfkantig 
herzustellen. Zum Einsatz kam die VARIO 
GT 24 Träger-Wandschalung mit einem rück-
seitig verschraubten Sonderplattenformat 
von 1,80 x 0,90 m. Je Platte erfolgte der 
Einbau von sechs Ankerstellen. Da die hohe 
Anzahl an Ankerstellen statisch nicht erfor-
derlich jedoch optisch gewünscht war, 
kamen Blindstopfen zum Einsatz. Die 
 Schalung wurde für selbstverdichtenden 
SCC-Beton bemessen.

Einsatzbereites VARIO GT 24 Schalelement mit 
 Blindstopfen belegt und mit Trennmittel eingesprüht.

Durch die Verwendung der VARIO Kupplung für Sicht-
beton konnte ein absatzfreier Schalhautübergang am 
Elementstoß erreicht werden.

Die Sammlungsschwerpunkte des Museums bilden 
Exponate der klassischen Moderne bis zur Gegenwart. 
Der Glasveranda genannte Gebäudeteil wird Werke 
 japanischer Künstler des vergangenen Jahrtausends 
beherbergen.
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Kulturbau

Zaha Hadid hat mit dem Bau des neuen 
Nationalmuseums für Kunst und Architek-
tur des 21. Jahrhunderts in Rom ein Bau-
werk der Extraklasse entworfen. Um die 
hohen Sichtbetonanforderungen erfüllen 
zu können, entschloss sich die ARGE zur 
Verwendung von Schalungs- und Gerüst-
systemen aus dem Hause PERI.
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Nationales Kunstmuseum MAXXI, Rom, Italien
14 m hohe, geschwungene Wände in Sichtbetonqualität

Geom.
Gianni Scenna
Bauleiter

„Der von PERI geplante Schalungs-
einsatz und die baubegleitende Unter-
stützung vor Ort führten zu einem 
bestmöglichen Bauablauf. Mit der 
VARIO stand ein perfektes Wandscha-
lungssystem zur Verfügung, das uns 
die Herstellung dieser außergewöhn-
lichen Bauteile hinsichtlich Form und 
Dimension erlaubte. Abgestimmt auf 
den Einsatz von selbstverdichtendem 
Beton mit einem Frischbetondruck 
bis 150 kN/m² konnten wir damit sehr 
hohe Oberflächenqualitäten erreichen.“

Architektur
Zaha Hadid, London
Bauunternehmen
ARGE MAXXI 2006
Projektbetreuung
PERI Italien, PERI Weißenhorn, Deutschland

Bei der Herstellung der rückgeneigten Stirnwand wurden 
die Betonierlasten über eine Gespärrekonstruktion und 
MULTIPROP Türme sicher in den Untergrund abgeleitet.

14 m hohe PERI VARIO Elemente wurden in den 
 Ausrundungsbereichen polygonal angeordnet. Durch  
die Belegung der VARIO Elemente mit großformatigen 
PERI Fin-Ply Maxi Schalbelägen ließ sich eine hervor-
ragende Betonqualität erzielen.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Glatter Sichtbeton mit vorgegebenem 
Fugenbild und Ankerraster.

■	Wandhöhe bis 14,00 m ohne horizon-
tale Betonfuge.

Lösung

■	VARIO GT 24 als Träger- und Wand-
schalungssystem und VKS, um Absätze 
im Fugenbereich zu minimieren.

■	Aufnehmbarer Betondruck bis 
150 kN/m² für SVB.

Kulturbau

Dieses außergewöhnlich gestaltete Bau-
werk wird geprägt durch weit geschwunge-
ne Stahlbetonwände mit Höhen bis zu 14 m. 
Bei der Herstellung der geraden Wand-
scheiben in Sichtbetonqualität erwies sich 
das variable Träger-Wandschalungssystem 
VARIO GT 24 als vorteilhaft. Für die Außen-
schalung kamen Großelemente mit Höhen 
von 14 m zum Einsatz. Hoch tragfähige 
 Gitterträger GT 24, mit versetzten Träger-
stößen aufgestockt, sorgten dafür, dass 
beim Aufrichten keine Durchbiegungen 
 auftraten und bis zu 150 kN/m² Betondruck 
sicher aufgenommen werden konnten.

Zur Abwicklung der Ausrundungsbereiche 
mit verwundenen Flächen lieferte PERI 
 fertig vormontierte 3D-Schalungselemente 
auf Basis von mietfähigen VARIO Grund-
elementen direkt zur Baustelle. Dazu wurde 
vorab ein dreidimensionales CAD Bau-
werksmodell erstellt. So konnten die form-
gebenden Knaggenkörper im PERI Abbund-
betrieb hergestellt werden. Durch die hohe 
Maßgenauigkeit ließen sich diese Sonder-
elemente vor Ort einfach zusammenfügen 
und  positionieren.

Das MAXXI in Rom ist das erste und einzige National-
museum für zeitgenössische Kunst in Italien.
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Pulitzer Art Museum, Saint Louis, USA
Klare, geometrische Formen und höchste Qualitätsansprüche

Steve Morby
Oberbauleiter

„Das VARIO System war für die vielen, 
unterschiedlichen Wandformen einfach zu 
montieren. Aufgrund der damit erzielten 
Kostenersparnis und der erstaunlichen 
Betonergebnisse werden wir die VARIO 
auch für weitere Projekte verwenden.“

Architektur
Tadao Ando, Architekt & Associates, Osaka, Japan
Bauunternehmen
BSI Constructors, St. Louis
Projektbetreuung
PERI Indianapolis, USA

Bei der Herstellung der Sichtbetonbauteile 
mit PERI VARIO GT 24 waren Maßabwei-
chungen nur im Millimeterbereich erlaubt.

Für ein bestmögliches Betonergebnis wurden die PERI 
VARIO Elemente nach jedem dritten Betoniervorgang mit 
neuen Fin-Ply Schalungsplatten belegt.

Das Pulitzer Foundation for the Arts ist ein beeindrucken-
des Sichtbetongebäude aus der Feder des japanischen 
Architekten Tadao Ando, realisiert mit PERI Schalungs-
technik.

Flexible PERI VARIO Träger-Wandschalung:  
Schalungsplattenstöße, deren Befestigungen und die 
Anordnung der Ankerstellen wurden exakt ausgerichtet 
und ergaben damit ein gleichmäßiges Betonbild.

Das zweigeschossige, nahezu fensterlose 
Kunstzentrum besteht aus zwei kubischen 
Baukörpern mit beeindruckenden Sicht-
betonoberflächen. Bei deren Herstellung 
wurden keine Kompromisse eingegangen, 
denn das Betonergebnis sollte die Anforde-
rungen des Architekten vollständig erfüllen. 
Selbst an den Ecken sowie sämtlichen 
Wandaussparungen durften keinerlei 
Ab weichungen entstehen, um gerade und 
messerscharfe Kanten zu erzielen. 

Allen am Bau Beteiligten war von Anfang an 
bewusst, dass hier kein Gebäude, sondern 
ein Kunstwerk entsteht.
 
Das VARIO GT 24 Wandschalungssystem 
war auf der Baustelle einfach zu bedienen 
und konnte den unterschiedlichsten Wand-
formen vielseitig angepasst werden. Dabei 
ließen sich die hoch tragfähigen GT 24 
 Gitterträger und die Last verteilenden Stahl-
riegel der Schalungselemente so anordnen, 

dass beim Betonieren trotz intensiver 
 Verdichtungsmaßnahmen die Durchbiegun-
gen auf ein absolutes Minimum beschränkt 
werden konnten. Die aufwändige Planungs-
und Ausführungsphase spiegelte sich am 
Ende im Ergebnis wider.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Ebenes, strukturloses Betonbild.

■	Maßabweichungen im Millimeter-
bereich.

■	Extreme Qualitätsansprüche an den 
Sichtbeton.

Lösung

■	PERI VARIO GT 24 mit PERI Fin-Ply 
Schalhaut.

■	Kunststoffplättchen an den Stoßkanten 
der Schalhaut zur Verhinderung von 
Ausblutungen.

■	Regelmäßiger Wechsel der Schalhaut 
nach jedem dritten Betoniervorgang.

■	Einsatz der Sichtbeton-Kupplung VKS.

Kulturbau
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Würth-Kunstmuseum, Erstein, Frankreich
14 m hohe Wände in Sichtbetonqualität

Serge Bellusso
Polier

„Wir sind seit 15 Jahren mit PERI Scha-
lungen vertraut und haben damit immer 
gute Sichtbetonergebnisse erzielt. Die 
Systeme sind leicht zu verstehen und es 
funktioniert und passt. Außerdem bietet 
uns PERI auf konkrete Fragen immer 
sofort kompetente Antworten und 
 Lösungen. Deshalb kam bei diesen 
hohen Wänden für uns nur PERI VARIO 
in Frage. Das Ergebnis entspricht voll 
den Vorstellungen des Architekten.“

Zwei lang gestreckte Kuben fassen beim 
Würth-Kunstmuseum im Elsass einen Saal 
für Veranstaltungen ein. Glasflächen in den 
Wandscheiben gestatten den Besuchern 
einen Blick auf den Skulpturengarten. 
Dazu waren bis zu 14 m hohe Stahlbeton-
wände in Sichtbetonqualität herzustellen. 
Die regional ansässige Bauunternehmung 
setzte hierfür die variable Träger-Wandscha-
lung VARIO GT 24 ein. Gemeinsam mit den 
PERI Ingenieuren erarbeitete die Baustelle 
eine Schalungslösung, die alle Forderungen 
hinsichtlich Schalhautstößen und Schrauben-
positionen sowie die Ausführung und 
gewünschte Positionierung der Ankerstellen 
erfüllte. Die Verwendung von selbst verdich-
tendem Beton SVB und die großen Betonier-
höhen erforderten eine Bemessung des 
Schalungssystems auf einen Betonierdruck 

von 120 kN/m². GT 24 Gitterträger mit 
einem Trägerabstand von maximal 20 cm 
sorgten dabei für die sichere Lasteinleitung 
in die Stahlriegel. Mit den Langlochreihen in 
den PERI Stahlriegeln und den verwendeten 
VKZ Kupplungen konnten die Elementstöße 
stufenlos dichtgezogen werden. 

In Abstimmung mit dem Architekten wurde 
ein gleichmäßiges Ankerraster von 1,20 m x 
0,85 m festgelegt. Die Montage der Einzel-
komponenten zu kompletten Schalungs- 
und Umsetzeinheiten erfolgte vor Ort. Logi-
sche Montagefolgen und detaillierte PERI 
Ausführungszeichnungen stellten sicher, 
dass diese Arbeiten vom Baustellenteam 
Zeit sparend und maßgenau ausgeführt 
werden konnten.

Auf über 3.000 m² Ausstellungsfläche zeigt die 
 Handelsgruppe Würth Kunstwerke von Emil Nolde und 
Max Ernst sowie viele zeitgenössische Gemälde, 
 Zeichnungen und Skulpturen.

VARIO GT 24 erfüllte die Anforderungen hinsichtlich 
Schalhautstoßausbildung sowie der gewünschten 
 Ausführung und Positionierung der Ankerstellen.

Das VARIO Wandschalungssystem wurde aufgrund der 
großen Betonierhöhen und der Verwendung von selbst 
verdichtendem Beton auf einen Betonierdruck von 
120 kN/m² bemessen.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Glatte Betonoberfl ächen.

■	Schalhaut- und Ankerraster vorge-
geben.

■	Hoher Betondruck durch Wandhöhen 
bis 13,50 m, ohne Horizontale 
Beton ierfuge und SVB.

Lösung

■	Mit nicht saugender, beschichteter 
Schalhaut geschalt, PERI Fin-Ply.

■	Schalhaut schachbrettartig ange-
ordnet, von vorn geschraubt.

■	Träger-Wandschalung VARIO GT 24. 
Aufnehmbarer Betondruck 120 kN/m².

Kulturbau

Architektur
Clément Vergely, Lyon
Bauunternehmen
Dicker SAS, Barr/Andlau
Projektbetreuung
PERI Bernolsheim, Frankreich

Die bis zu 14,00 m x 2,50 m großen VARIO 
Schalungselemente wurden rund 30 Mal 
umgesetzt. Zum Ausrichten der Schalung 
und zur sicheren Ableitung der Windlasten 
bot PERI der Baustelle eine perfekt abge-
stimmte Lösung aus dem PERI Richt-
stützen-Programm – und zwar für jede 
Schalungshöhe. Verwendung fanden Richt-
stützen RSS III, RS 1000 und RS 1400. Auch 
die Wandscheiben ließen sich mit diesen 
PERI Systemgeräten temporär zuverlässig 
abstützen.
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Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, Deutschland
Sonderschalungsbau mit 3D-Volumenkörpern

Der Architektenentwurf des Niederländers 
Ben van Berkel verzichtet weitgehend auf 
Ecken und Kanten. Die Grundkonzeption ist 
einer Doppelhelix (Helix = Windung, Spirale) 
nachempfunden. Nicht zuletzt dadurch gilt 
dieses Bauwerk als besondere Heraus-
forderung für die Bauausführung und ins-
besondere für die Schalungstechnik. Die 
Notwendigkeit der raschen Verfügbarkeit, 
der kompetenten Einsatzplanung und 
 termingerechten Anlieferung der großen, 
benötigten Materialmengen und vor allem 
die schwierige Realisierung der außerge-
wöhnlichen Bauteilgeometrien veranlasste 
die Arge – im Sinne einer wirtschaftlichen 
Herstellung – mit einem kompetenten und 
leistungsfähigen Partner für die Bereiche 
Schalung und Rüstung zusammen zu arbei-
ten. Folglich wurde PERI bereits in der Sub-
missionsphase als Partner miteinbezogen.

Anforderungen
Neben der schwierigen geometrischen 
Form waren bei den Bauteilen Twist und 
Mythos höchste Oberflächenqualitäten, 
scharfe Kanten, dichte Schalungsstöße, 
keine Ausbeulungen, ein geordnetes 
Schraubenbild und definiert geordnete 
Ankerpositionen und -lagen in Absprache 
mit den Architekten gefordert.

Sonderschalungsbau der Superlative
Durch die Besonderheit der Bauteilformen 
wurden die allseitig verwundenen Flächen 
mit Elementen aus dem PERI Abbund-
betrieb realisiert. Basis für die aufwändig 
herzustellenden 3D-Schalungskörper 
 bildeten durchweg PERI VARIO GT 24 
Grund elemente. Die großen Mengen und 
die kurze Bauzeit forderten von den PERI 
Ingenieuren höchstes Engagement: In 
 Spitzenzeiten waren an vier verschiedenen 
Standorten bis zu 50 spezialisierte Scha-
lungszimmerer im Sonderschalungsbau 
damit beschäftigt, die Planungen der bis  
zu 30 Anwendungsingenieure effizient 
umzusetzen.

Modellgrafik DaimlerChrysler

Schematische 3D-Darstellung der Bauteile 
Mythos (gelb), Twist (grün) und Satelliten-
kerne (hellgrün).

Schnittermittlung und Schalungselement-
aufbau.

Planung der 3D-Schalungskörper. Bau der 3D-Schalungskörper im PERI 
Abbundbetrieb auf der Basis von VARIO 
Grundelementen.
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Kulturbau

Anhand vorab erstellter Musterkörper 
wurde die Machbarkeit des Planungsver-
fahrens überprüft und die Umsetzung 
möglicher Betonoberflächen festgelegt.

Einsatz der kompletten Schalungselemente 
auf der Baustelle.

Umsetzung des 3D-Rastermodells auf  
der Baustelle mit klar definierten Anker-
positionen und Schalungsplattenstößen.

Das Ergebnis: Scharfe Kanten, höchste 
Oberflächenqualitäten und ein gleichmäßi-
ges Ankerraster.
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Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, Deutschland
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Kulturbau

Im März 2005, nur 18 Monate nach der 
Grundsteinlegung, war der einzigartige 
Rohbau mit Museum, Technikbereich, 
Verbindungsbau, Arena und Parkhaus 
 fertig gestellt. 

Am 20. Mai 2006 öffneten die Pforten 
des neuen Mercedes-Benz Museums 
für Besucher aus aller Welt.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Schwierige geometrische Form der 
 Bauteile „Twist“ und „Mythos“ als 
3-D Schalungskörper.

■	Höchste Oberfl ächenqualitäten, scharfe 
Kanten, dichte Schalungsstöße.

■	Geordnetes Schraubenbild, defi nierte und 
geordnete Ankerpositionen.

Lösung

■	Schalung auf Basis der PERI VARIO Grund-
elemente, vormontiert zur Baustelle geliefert.

■	VKS und Richtspanner VRS für saubere 
und exakte Schalhautstöße.

■	3D-Rastermodell zur Festlegung der 
Ankerpositionen und Schalungsplatten-
plattenstöße.

Bis zu 5.000 Besucher täglich können im neuen 
 Mercedes-Benz Museum 120 Jahre Automobilgeschichte 
erleben.
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Kulturbau

Die Poliermannschaft

„Dieses schwierige Bauwerk unter 
 riesigem Zeitdruck zu bauen, ist eine 
einzigartige Leistung. Die komplizierten 
PERI Schalungskörper ließen sich wie 
Systemschalungen handhaben und wir 
konnten qualitativ tolle Betonergeb-
nisse erzielen. Wir sind stolz darauf, 
diese große Herausforderung gemein-
sam mit PERI gemeistert zu haben.“

Neben den umfangreichen Teilleistungen  
im Bereich des Sonderschalungsbaus kam 
auch ein breites Spektrum an Seriengeräten 
aus dem PERI Mietpark termingerecht zur 
Baustelle.

Im Einzelnen waren dies:

■	1.900 lfm HD 200 Schwerlaststützen

■	33.800 lfm MULTIPROP Deckenstützen

■	3.700 lfm ST 100 Stapeltürme

■	Zahlreiche Stützböcke SB

■	1.700 m²  PERI Tischmodule VT

■	1.800 m²  TRIO Rahmenschalung

■	2.200 m²  RUNDFLEX Rundschalung

■	1.150 m²  VARIO Sonderschalung

■	6.100 m² VARIO Trägerschalung mit aufge-
doppelten Schalungskörpern für die Trep-
penhaupt- und Satellitenkerne, die schräg 

Bauunternehmen
Ed. Züblin AG, Stuttgart und
Wolff & Müller GmbH & Co. KG, Stuttgart
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn und Stuttgart, Deutschland

geneigte Kinowand mit wechselnden 
Radien über zwei Geschosse (Ebene 0 
und Ebene 1) hinweg sowie in weiteren 
Bereichen.

■	10.000 m² 3D-Schalungskörper mit VARIO 
Schalung in den besonders schwierig 
geschnittenen Bauteilbereichen mit mehr-
fach gekrümmten Betonflächen.

Die Abwicklung dieses beeindruckenden 
Projektes erforderte einzigartige Ingenieur- 
und Montageleistungen auf der Baustelle 
und eine hohe Managementleistung zur 
Koordination der Arbeitsabläufe. Außerdem 
stellte sie hohe Anforderungen an die 
 Disposition der großen Materialmengen.
 
Die Ingenieure der Firmen Züblin und  
PERI haben partnerschaftlich zusammen-
gearbeitet, um den hohen Ansprüchen der 
Architekten gerecht zu werden. Die große 
Erfahrung der PERI Anwendungsingenieure- 
und die Leistungsfähigkeit der Abbund-
betriebe haben einen großen Beitrag zum 
Gelingen dieses Projektes geleistet.

Mercedes-Benz Museum,  
Stuttgart, Deutschland
Extremer Systemgeräteeinsatz 
für kurze Bauzeit
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St. Canisius Kirche, Berlin, Deutschland
Ebene Elementstöße und gestaltete Ankerstellenausbildung
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Glatte, nichtsaugende Platten.

■	Schalhautbefestigungen nicht sichtbar.

■	Schalhautstöße sowie Ankerraster und 
Ankerausbildung nach Vorgaben des 
Architekten.

Lösung

■	Einsatz der Sichtbetonkupplung VKS, 
um die Toleranzen im Schalungsstoß-
bereich zu minimieren.

■	Trägerschalungselemente VARIO GT 24 
als Maßelemente mit befi lmtem Sperr-
holz als Schalhaut, von vorn geschraubt 
und bespachtelt.

■	Ankerstellenausbildung nach Vorgaben, 
teilweise als Blindankerstellen ausge-
bildet.

Kulturbau

Andreas Müller
Projektleiter 
Detlef Hübner
Polier

„Mit den von PERI vorgefertigten 
VARIO Träger-Wandschalungselementen 
und der VARIO Kupplung Sichtbeton 
konnten wir die vorgegebenen Qualitäts-
anforderungen vorbildlich erfüllen!”

Die Berliner St. Canisius Gemeinde benö-
tigte als Ersatz für die abgebrannte Kirche 
einen neuen Versammlungsort. Der in 
modernem Baustil konzipierte Stahlbeton-
bau zeichnet sich durch genau defi nierte 
Anforderungen bei den sichtbar bleibenden 
Betonoberfl ächen aus. 

Neben regelmäßig anzuordnenden Scha-
lungsstößen, galt es auch Ankerstellen und 
Arbeitsfugen in Einklang zu bringen. Ferner 
waren die strengen Ebenheitstoleranzen 

Architektur
Büttner – Neumann – Braun BDA, Berlin
Bauunternehmen
Hoch- und Ingenieurgesellschaft Brandenburg GmbH
Projektbetreuung
PERI Berlin, Deutschland

Das fl exible VARIO Träger-Wandschalungsprogramm 
wurde in puncto Betonierhöhe, Oberfl ächenqualität 
und Ankerraster den gestellten Anforderungen gerecht.

Auf die Schalhaut aufgenagelte Matrizen-Teile ergaben 
einen einwandfreien Abdruck im Beton und wurden mit 
unregelmäßig angeordneten Metalleinlagen komplettiert.

der DIN 18202 zu berücksichtigen. In VARIO 
GT 24 fand die Baustelle das optimale Sys-
tem zur Erfüllung der Vorgaben. Mit einer 
Vorhaltung von 540 m² ließen sich die 
gesteckten Ziele quantitativ und qualitativ 
bestens erreichen. 

Die VARIO Kupplung Sichtbeton VKS sorgte 
für saubere und exakte Elementstöße durch 
den möglichen Ausgleich von Schalhaut-
versätzen bis zu 5 mm.
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Katholisches Kirchenzentrum, Köln-Blumenberg, Deutschland
Kirchenbau in Sichtbeton der besonderen Art

Ulrich Neumann
Bauleiter

„PERI hat uns unter mehreren Anbie-
tern den besten Schalungsvorschlag 
geboten. Durch die Verwendung von 
Serienteilen stellte dies die wirtschaft-
lichste, weil bezahlbare Lösung dar.”

Kirche, Kapelle, Krypta und Beichtraum 
 dieses außergewöhnlichen Gebäudeent-
wurfes waren aus schwindarmem Massen-
Sichtbeton zu errichten. Der Beton mit 
unterschiedlichsten Zuschlagstoffen zur 
Farbgebung musste in 13 horizontalen 
Lagen ohne Ankerstellen in Form gebracht 
werden.

Der PERI Vorschlag – kostengünstig zu 
100% als Mietgerät kalkuliert – basierte auf 
Universal Stahlriegeln U 120 und einer 
 speziellen Stahlkonstruktion für die Spann- 
und Zwischenrahmen. Sechs Meter lange 
Einheiten wurden paarweise hochgesetzt, 

Architektur
Architekturbüro Bienefeld, Köln
Bauunternehmen
Arge Neubau Kirchenzentrum Blumenberg:
Ph. Holzmann AG, Köln, 
Wollwert GmbH & Co. KG, Köln
Projektbetreuung
PERI Willich, Deutschland

Der Baukörper besteht aus einer einseitig gebogenen 
Wand mit Radius 82 m innen und 90 m außen. Die andere 
Wand besteht aus zwei konisch zulaufenden Wandteilen, 
die sich mittig in einer halbrunden Knoche (Altarnische) 
treffen.

Die Nachbehandlung des abgebundenen Betons durch 
Stocken und Spitzen führte zur gewünschten Oberflächen-
gestaltung.

Schnitt Schalung für gekrümmte Wand ohne Anker durch 
den Beton.

nachdem das Traggerüst aus ST 100 Stapel-
türmen angepasst war. So ließ sich der 
geplante Wochentakt gut realisieren. Das 
sichere Arbeiten auf den durchgehenden 
ST 100 Bühnen steigerte die Produktivität 
und überzeugte neben der Baustellenmann-
schaft auch die Bauberufsgenossenschaft.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Schwindarmer Massen-Sichtbeton als 
fugenfreier, monolithischer Baukörper.

■	Lagenweises Einbringen von unter-
schiedlich gefärbtem Beton.

■	Die horizontalen Schichten sollten 
nicht exakt geradlinig gegeneinander 
abgegrenzt werden.

Lösung

■	Spezielle Stahlkonstruktion für Spann-
und Zwischenrahmen.

■	Sonderschalung mit Rahmen aus 
 Stahlriegeln U120 auf Stapeltürmen 
ST100 abgesetzt – dem Prinzip einer 
Gleitschalung folgend.

Kulturbau

Die Farbwirkung der einzelnen Schüttlagen wurde durch 
die Verwendung unterschiedlicher Zuschlagstoffe erreicht. 
Farbzusätze in der Rezeptur durften nicht verwendet 
 werden.
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Bibliothek, Königgrätz, Tschechien
Beste Sichtbetonqualität mit Auszeichnung

Miloš Filipi
Bauleiter

„Bereits in der Planungsphase haben wir uns mit   
der PERI Schalung intensiv beschäftigt, um das 
 vorgegebene Fugenraster von 2,50 x 3,30 m reali-
sieren zu können. Für die Verwendung von selbst-
verdichtendem Beton bot uns PERI eine maßge-
schneiderte und tragfähige Schalungslösung auf 
Basis der VARIO Träger- Wandschalung. Mit den 
damit erzielten Ergebnissen ist der Bauherr sehr 
zufrieden.“

Im Grundriss X-förmig angelegt, durch 
regelmäßig angeordnete Rundfenster in der 
Außenfassade sowie einem definierten 
Anker- und Fugenraster in den Wandberei-
chen akzentuiert, schafft das architekto-
nische Konzept dieses Bibliothekgebäudes 
ein neues Highlight in der städtebaulichen 
Entwicklung der Stadt Königgrätz.

Wände und Decken waren in Sandwichbau-
weise herzustellen. Die sichtbar bleibenden 
Flächen des zweischaligen Wandaufbaus – 
innen 25 cm, Isolierung 12 cm und außen 
13 cm – waren in Sichtbeton der höchsten 
Qualität, porenfrei und ohne Abweichungen 
in der Schattierung gefordert. Ferner sollte 
die Erfüllung der Kriterien durch den Einsatz 
von selbstverdichtendem Beton unterstützt 
werden.

Die Machbarkeit der gewünschten Anforde-
rungen wurde vor Beginn der eigentlichen 
Ausführung durch das „Sichtbetonteam“ – 
bestehend aus Architekt, Bauunternehmen, 
Betonlieferant und Schalungsanbieter – 
anhand einer Probewand geprüft und für 
gut befunden. So kamen VARIO GT 24 
 Träger- Wandschalungselemente der Größen 
3,30 x 2,50 m zum Einsatz, deren  flexible 
Riegelanordnung die Abstimmung auf das 
gewünschte Ankerraster erlaubte und deren 
Schalbelag zur Vermeidung von störenden 
Abdrücken im Betonergebnis von hinten 
verschraubt wurde. 

Aufgrund des hervorragenden Betonergeb-
nisses entschied sich das Architekturbüro in 
Abstimmung mit dem Bauherrn gegen das 
ursprüngliche Konzept, sämtliche Außen-
flächen mit einem orangefarbenen Fassaden-
anstrich zu versehen.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Defi niertes Fugenbild an Wand- und 
Deckenfl ächen.

■	Vorgegebenes Ankerraster in den 
Wandbereichen.

■	Glatter Sichtbeton ohne Poren und 
Schattierungsabweichungen.

■	Verwendung von selbstverdichtendem 
Beton.

Lösung

■	Schalhaut wurde von hinten verschraubt.

■	Einsatz der hoch tragfähigen PERI 
VARIO GT 24 Träger- Wandschalung, 
mit auf das Ankerraster abgestimmter 
Anordnung der Riegel.

Kulturbau

Architektur
Projektil Architekti, s. r. o., Prag
Bauunternehmen
VCES a.s. Firma VHS, Hradec Králové
Projektbetreuung
PERI Jesenice, Tschechien
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Bibliothek, Königgrätz, Tschechien
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Kulturbau

Auch die Innengestaltung dieses 
 Architekturkonzepts ist von einer klaren 
Linienführung, geordneten Strukturen 
der Bauteilelemente sowie durch eine 
ansprechende Farbgebung, die auch zur 
Orientierung der Besucher dient, charak-
terisiert.
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Konzerthalle „Casa da Música“, Porto, Portugal
Hohe, unterschiedlich geneigte Wandflächen  
in Sichtbetonqualität

Ing.
Matus Fernandes
Bauleiter

„Die technischen Lösungen von PERI 
ließen sich zuverlässig umsetzen. 
Dadurch konnten wir die hohen Qua-
litätsstandards und die vorgegebenen 
Termine unseres Kunden problemlos 
einhalten!”

Architektur
Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam
Bauunternehmen
Somague/Mesquita/Casa da Mùsica, ACE
Projektbetreuung
PERI Porto, Portugal

Die MULTIPROP Türme ließen sich der Neigung der 
Wand bestens anpassen. Spezielle Anschlüsse sorgten 
für die kraftschlüssige Verbindung der VARIO GT 24 mit 
dem MULTIPROP Traggerüst. Die sichere Aufnahme der 
 Horizontalkraft-Komponenten erfolgte über Abspan-
nungen.

Das anlässlich der Großveranstaltung „Porto 2001 - 
 Europäische Kulturhauptstadt“ vorgestellte Projekt nach 
der Rohbaufertigstellung.

Quelle: A. Minson, The Concrete Centre.

Die Architektur dieses Konzerthauses 
stammt von Rem Koolhaas und Ellen van 
Loon. Der Sichtbetonbau gleicht einem 
 Kristall, dessen Form sich von innen heraus 
entwickelt und dessen Konzertsaal das 
Herzstück bildet. Die Betonhülle umschließt 
einen Stapel von Raumkuben und spannt 
sich wie eine Haut um diese, inklusive der 
freien Zwischenräume. Für sämtliche 
Betonbauteile fand ausschließlich Weiß-
beton Verwendung, um eine Vermischung 
mit anderen Betonen zu verhindern.  
Die Betonrezeptur, mit Eigenschaften wie 
Farbe, Textur, Reflexion, Porigkeit und 
 Rissverhalten wurde speziell für das Bau-
werk entworfen und anhand von Muster-
flächen erprobt. 

Das Haupttragwerk des „Casa da Música“ 
besteht aus 40 cm mächtigen Außenwänden 
sowie zwei 1,00 m starken Längswänden 
des Hauptkonzertsaales, welche unter 
 Einsatz des VARIO GT 24 Träger-Wandscha-
lungssystems, unter Einhaltung vorgege-
bener Fugen- und Ankerraster, geschalt 
wurden. Durch die flexible Anpassungs-
fähigkeit dieses Systems ließen sich die 
besonderen geometrischen Anforderungen 
erfüllen und selbst die Fixierung der erfor-
derlichen Klettergerüste konnte auf das 
gewünschte Ankerraster abgestimmt 
 werden. Die Abtragung der hohen Lasten 
erfolgte aus den überhängenden Wandbe-
reichen bis zur Erreichung der Eigentrag-
fähigkeit mit Hilfe des MULTIPROP Systems.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Sichtbetonfl ächen mit regelmäßigem 
Fugenbild und Ankerraster.

■	Hoher Betondruck durch die großen 
 Schrägen.

Lösung

■	Anpassungsfähigkeit der VARIO GT 24 
an die besonderen geometrischen 
 Formen.

■	Fixierung der Klettergerüste an 
den Ankerpositionen defi niert.

■	Abtragung der Betonierlasten mit dem 
MULTIPROP System.

Kulturbau
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Museum Ordrupgaard,
Charlottenlund, Dänemark
Fließende Formen in schwarzem Beton

Kulturbau

Die Architektin Zaha Hadid, bekannt für ihre 
anspruchsvollen, auf unkonventionellen 
Designtechniken basierenden Bauprojekte 
erhielt den Zuschlag bei dem international 
ausgeschriebenen Wettbewerb zur Erweite-
rung des Ordrupgaard Museums.
 
Der originelle Entwurf der Ausstellungs-
flächen und die Wahl der Materialien, die 
den Anforderungen nach Unauffälligkeit  
und Transparenz entgegen kommen, stellen 
primäre Designelemente dar, die den 
 Besucher bereits in der Eingangshalle des 
Museums empfangen.

Architektur
Zaha Hadid Architects, London
Bauunternehmer
E. Pihl & Son A.S, Kgs. Lyngby
Projektbetreuung
PERI Dänemark

Zur Realisierung der außergewöhnlichen Bauteilformen 
kam ein Höchstmaß an Serienteilen aus dem PERI 
 Programm zum Einsatz.

Die Wände und Decken der in schwarz 
 eingefärbtem Beton ausgeführten Beton-
konstruktion scheinen fließend ineinander 
 überzugehen. Hadid verzichtet auf rechte 
Winkel und mit Niveausprüngen zu den 
 verschiedenen Ebenen sowie Rundungen  
in der Außenhaut sorgt sie für Eleganz und 
eine harmonische Integration des Gebäudes 
in das topografische Umfeld.
 
Auf Basis des VARIO GT 24 Träger-Wand-
schalungssystems lieferte PERI ein anforde-
rungsgerechtes Schalungssystem. Ergänzt 
durch Standardteile wie GRV Gelenkriegel 

und dem MULTIPROP System, ließen sich 
auch die von wechselnden Radien gekenn-
zeichneten Übergangsbereiche von schrä-
gen Wänden zu den Decken, maßgenau und 
zugleich effizient schalen. Durch die speziel-
le Abstimmung der Schalungsplattenmaße 
sowie die nahezu unbegrenzte Möglichkeit 
bei VARIO die Ankerstellen frei platzieren  
zu können, konnte auch das gleichmäßig 
vorgegebene Fugen- und Ankerraster für  
die Sichtbetonflächen zuverlässig realisiert 
werden.

Hadids 500 m² großes Erweiterungsbauwerk fügt  
sich als schmaler Baukörper perfekt in die Landschaft ein.

Die Innenräume sind größtenteils fensterlos und 
 introvertiert. Schmale Oberlichtstreifen sorgen für  
wenig Tageslicht und erhöhen die Konzentration auf  
die Exponate.

Gestaltungsfreiheit mit VARIO GT 24: 
Schalungsplattenmaße und Ankerpositionen sind in 
nahezu jeder Kombination ausführbar.
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Restaurante Florante Submarino, Valencia, Spanien
Wirtschaftlich erstelltes Raumtragwerk für kühne Dachkonstruktion

Trotz der außergewöhnlichen Form des Daches bleibt 
die Übersichtlichkeit bestehen. Das RERI UP Rosett 
Raumtragwerk sorgt für eine zuverlässige Lastabtragung 
nahezu frei von Diagonalen.

Für die Montage des PERI UP Rosett Gerüstes benötigte die drei 
Mann starke Montagegruppe 794 Arbeitsstunden. Eine fluchtende, 
 biegesteife Kopplung der hochbelastbaren GT 24 Träger wurde mit Hilfe 
von PERI Aufstocklaschen realisiert.

Die Kehlen der zusammentreffenden 
 einzelnen Dachparaboloiden verlangten 
eine sorgfältige Ausführung.
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Kulturbau

Valencia, bekannt als die Stadt der Künste 
und Wissenschaften setzte mit diesem 
 Projekt einen Meilenstein für die kulturelle 
Entwicklung der gesamten Region. Auf 
einem Areal von 350.000 m² entstanden 
kühn und futuristisch anmutende Themen-
parks, die den Aufbruch in das neue 
 Jahrtausend symbolisieren. 
 
Im „Parque Oceanográfico“ entstand ein 
schwimmend wirkendes Unterwasser-
restaurant nach dem Entwurf des spani-

Architekt
Felix Candéla, Spain
Bauunternehmer
UTE Parque Oceanográfico
Projektbetreuung
PERI Madrid, Spanien

schen  Architekten Felix Candéla. Rund 
500 Sitzplätze werden von einem spekta-
kulären Dach überspannt. Die Form dieser 
Stahl betonschale ist durch acht symme-
trische, hyperbelförmige Paraboloiden 
gekennzeichnet. Zu schalen war eine 
 Dachfläche von 2.100 m², wobei die 
Deckenstärken von 8 bis 80 cm variieren.
 
PERI lieferte ein überzeugendes Schalungs- 
und Rüstungskonzept: Mit 77 t PERI UP 
Rosett Material konnte die Struktur des 

Bauwerks als dreidimensionales Raumtrag-
werk  perfekt vorgegeben werden. Vorteil-
haft erwies sich hierbei, dass durch die 
hohe Tragfähigkeit der Riegelanschlüsse 
lediglich eine minimale Anzahl von Diago-
nalen benötigt wurde. Anschließend folgte 
das Ver legen von 3.600 lfm GT 24 Trägern, 
die in Kreuzkopfspindeln gelagert, die 
 Schalhaut aus Einzelbrettern aufnahmen.

Herzstück bei PERI UP Rosett ist der Knoten mit seiner 
hohen Steifigkeit. Die Form der Rosettenöffnungen 
fixiert den Riegelkopf in gerader Richtung. Auslenkungen 
bis zu 45° sind für Zug- oder Druckstäbe ebenfalls 
 möglich. Ein Hammerschlag genügt und die Verbindung 
ist biegesteif.

Entwurfsskizze für das Restaurante Los Manantiales 
Xochimilco in Mexiko, das als Vorbild der heutigen 
 Konstruktion diente.

Das PERI UP Rosettgerüst reichte bis in eine Höhe 
von 13,70 m.

Mit der gewählten Grundrastergröße von 1,50 m waren 
in jeder Rotunde 101 Vertikalstiele zum Aufbau der 
 Schalung notwendig.
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Boots- und Clubhaus, Fußach, Österreich
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Kulturbau

Als Monolith, 14 Meter über den Wasser-
spiegel ragend, in eine fi ligrane Glashülle 
gepackt und durch und durch mit klar 
defi nierten Betonbauteilen gestaltet, 
nimmt die Architektur dieses Bauwerks 
visuell Elemente des Hafens auf und 
 verdichtet diese in außergewöhnlicher 
Weise. 
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Boots- und Clubhaus, Fußach, Österreich
Gläsern umhüllte, baumartige Tragwerksstruktur in Beton

Die Verwirklichung dieses Multifunktions-
gebäudes ist der letzte Schritt, um die 
 ehemalige Kiesgrube am Bodensee end-
gültig in einen mondänen Segelhafen zu 
verwandeln.

Der 14 m hohe, filigrane Sichtbetonbau mit 
gläserner Umhüllung weist 3 Ebenen auf, 
die als Bootsgarage, Eingangs- und Sanitär-
bereich sowie einen knapp 9 m hohen 
 Veranstaltungsraum genutzt werden.

Die Herstellung des markanten Bauwerks 
erfolgte mithilfe der TRIO Rahmenschalung 
mit aufgedoppelten Aussparungskästen 
geklettert auf Faltbühnen FB 180. Die 
ursprünglich gänzlich unregelmäßig geplanten 
Aussparungen optimierten die Architekten 
in eine wirtschaftliche Ausführungs lösung: 
Betoniert wurde mit lediglich sechs Scha-
lungselementen in zehn Abschnitten, wobei 
die Schalungssätze gespiegelt und gedreht 
zum Einsatz kamen. 

Kathedralartig anmutend sind die einzelnen Bauteile 
auch im Innenbereich von hoher Funktionalität und zeit-
loser Klarheit geprägt.

Der Werkstoff Beton wurde selbst für funktionale 
 Einrichtungsgegenstände architektonisch gelungen 
inszeniert.

Die baumartig wirkenden Durchbrüche in den 8,50 m 
hohen Wänden sowie die vorgesetzte kristalline 
 Glasfassade geben dem Innenraum eine lichtvariable 
Dimension.

Bauunternehmen
Oberhauser & Schedler Bau GmbH,
Andelsbuch
Projektbetreuung
PERI Österreich 
Planung
Baumschlager-Eberle
Ziviltechniker GmbH, Lochau

Bmst. Ing. Werner Schedler
Geschäftsführer
Dietmar Kohler
Polier

„Wir sind mit der Zuverlässigkeit von 
PERI sehr zufrieden und schätzen die 
 Flexibilität der Systeme auf der Baustelle. 
Aufgrund der perfekten PERI Schalungs-
technik konnte das Gebäude effizient 
und sicher gebaut werden.“
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Sichtbar bleibende Deckenuntersicht mit 
gleichmäßigem Schalungsplattenraster.

■	14 m hohe massive Stahlbetonwände 
mit vertikalen, amorphen Aussparungen.

■	Wirtschaftliche Herstellung der 
 Tragwerksstruktur.

Kulturbau

Lösung

■	Träger-Deckenschalung mit defi niertem 
Schalungsplattenmaß.

■	Vorgefertigte Aussparungskästen 
auf TRIO Rahmenschalungselementen 
aufgedoppelt.

■	Einsatz von lediglich 6 Schalungssätzen 
mit Aufdoppelungen, gedreht und 
gespiegelt eingesetzt.
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Verkehrswegebau

Talbrücke Schleuse, Schleusingen, Deutschland
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Im Verkehrswegebau, zum Beispiel bei 
 Brücken, Tunneln oder Stützwänden gilt 
Sichtbeton als wesentliches Gestaltungs-
element. 

Die Betonoberfl ächen werden oft nur aus 
großer Entfernung oder aus sich vorbei-
bewegenden Fahrzeugen wahrgenommen. 
Insofern müssen, sofern bewusst optische 
Akzente gesetzt werden sollen, deutliche 
Gestaltungselemente gewählt werden. 
So sollten etwa Fugen, die aus Stößen 
der Schalungselemente oder aus Arbeits-
abschnitten resultieren, deutlich sichtbar 
ausgebildet werden.

Allerdings ist zu beachten, dass viele Bau-
teile bei diesen Bauwerken überwiegend 
direkten Witterungseinfl üssen ausgesetzt 
sind. Das heißt, sie altern rasch und können 
im Laufe der Zeit auch ihr Aussehen stark 
verändern.

Die folgenden Seiten zeigen eine Aus-
wahl von Projekten, die von den aus-
führenden Bauunternehmen unterstützt 
durch PERI Know-how sowie Schalungs- 
und Gerüsttechnik erfolgreich realisiert 
wurden.

Sommerbergtunnel, Hausach, Deutschland

113
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Muldetalbrücke Wurzen, Leipzig, Deutschland
VARIO für höchste Beton- und Geometrieanforderungen

Für die zwölf Pfeilerpaare im Vorlandbereich lieferte 
PERI komplett vormontierte Schalungssätze auf Basis 
der VARIO GT 24 Träger- Wandschalung.

Die Schalungselemente, belegt mit sägerauer Brettscha-
lung, sorgten für die charakterisierte Oberfl ächenstruktur. 

Die zwei Flusspfeiler weisen unterschiedliche Höhen 
auf. Trotzdem genügte nur ein Schalungssatz sowie ein 
Mindestmaß an Passelementen zur Herstellung.

Das Ergebnis bietet scharfe Kanten, ein geordnetes 
 Ankerraster sowie eine prägnante Brettstruktur.

Vormontiert angelieferte PERI Gespärreeinheiten nah-
men die Trägerschalung für die Kragarme des Überbaus 
auf und trugen die Lasten sicher in den Stahlkörper ein.

Mit einer Gesamtlänge von 528 m ersetzt 
die vierspurige Muldetalbrücke die fast 
50 Jahre alte Brückenkonstruktion, die beim 
katastrophalen Jahrhunderthochwasser 
im August 2002 schwer beschädigt wurde. 
Sie dient dem Zusammenschluss der beiden 
Ortsumgehungen Wurzen und Bennewitz 
auf der Bundesstraße B6 von Leipzig nach 
Dresden und dient der Verbesserung des 
Hochwasserschutzes der Mulde in diesem 
Bereich.

Das gesamte Brückenprojekt besteht aus 
zwei Brückenkonstruktionen, eine Fluss- und 
eine Vorlandbrücke. Die etwa 215 m lange 
Flussbrücke ist eine Stahlverbundbrücke 
mit einer mittleren Feldweite von hundert 
Metern, die auf zwei massiven Flusspfeilern 

Architektur
Arand, Architekten, Berlin
Bauunternehmen
Porr Technobau Berlin GmbH
Projektbetreuung
PERI Berlin und Weißenhorn, Deutschland

Anforderung an den Sichtbeton

■	Schalhaut aus Brettern bei vorgege-
bener Brettrichtung. 

■	Scharfe Kanten.

■	Aufwändige Bauteilgeometrie 
 der  Pfeiler.

■	Geordnetes Ankerraster.

■	Keine Versätze im Stoßbereich 
der Schalung.

Lösung

■	Vormonierte Brettschalung.

■	PERI VARIO GT 24 für die komplizierte
Geometrie.

■	Zwei Schalungssätze für die 
 unterschiedlichen Pfeilerhöhen.

■	VKS Kupplung für den Ausgleich 
der Versätze im Stoßbereich.
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Verkehrswegebau

lagert. Für die Spannbeton-Vorlandbrücke 
mit 313 Metern Länge sind zwölf Pfeiler-
paare im Abstand von jeweils 25 Metern 
notwendig. Ein Trennpfeiler trägt und 
 verbindet die beiden unterschiedlichen 
Überbaukonstruktionen.

Die Erfüllung höchster Betonanforderungen 
musste unter einem sehr engen Terminplan 
eingehalten werden. Für die aufwändig und 
technisch anspruchsvoll herzustellenden 
Pfeilerkonstruktionen konnte ein über-
zeugendes Schalungskonzept vorgelegt 
 werden. Die schwierigen geometrischen 
Formen bei höchsten Oberflächenquali-
täten, zum Teil mit scharfen Kanten und 
durchweg dichten Schalungsstößen 
 konnten wirtschaftlich hergestellt werden.

Hubert Bähr
Oberpolier

„Mit der PERI Schalungslösung konnten 
wir die hohen Termin- und Sichtbeton-
anforderungen bestens erfüllen. Die 
von PERI einsatzfertig vormontierten 
Schalungselemente brachten uns 
erhebliche Zeitvorteile und Lohnein-
sparungen.“
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Autobahnbrücke Trmice, Aussig, Tschechien
27 m hohe, Y-förmige Pfeiler mit Systemteilen geschalt

PERI Systemteile für 59 Brückenpfeiler in Sichtbeton 
und PERI Schalwagen für den Überbau in Stahlverbund-
bauweise.

Zur Herstellung der Pfeilerköpfe entwickelten die 
 tschechischen PERI Ingeneure eine effi ziente Schalungs-
lösung mit horizontal eingesetzten SB Stützböcken und 
der VARIO GT 24 Träger-Wandschalung.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Glatter, heller Sichtbeton.

■	Geordnetes Schalhautfugenbild und 
Ankerraster.

Lösung

■	Objektbezogen geplante und vorge-
fertigte VARIO GT 24 Elemente.

■	Klettergerüste aus Standardelementen, 
deren Verankerungspunkte auf die 
 Vorgaben abgestimmt wurden.
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Verkehrswegebau

Die 1.083 m lange Autobahnbrücke für die 
E55 am Stadtrand von Aussig/Trmice 
schließt die Lücke im europäischen Fern-
straßennetz zwischen Dresden und Prag.  
In Stahlverbundweise ausgeführt, verläuft 
diese S-förmig mit gegenläufigen und 
 veränderlichen Radien. 

Die beiden getrennten, 14,20 m bis 15,40 m 
breiten Überbauten werden bis zu 27 m 
hoch, von Y-förmigen Pfeilern getragen.  

Die Pfeilerschäfte schalte die Baustelle mit 
der VARIO GT 24 Träger-Wandschalung 
auf CB 240 Kletterkonsolen in Betoniertakt-
höhen von 5,70 m. Schalung und Gerüst 
 ließen sich Zeit sparend als komplette 
 Einheit umsetzen. Für die Pfeilerköpfe, die 
sich in Querrichtung über 7,25 m Höhe auf 
9,75 m Breite V-förmig aufweiten, boten 
hängend eingesetzte SB Stützbocksysteme 
eine optimale Aufstands- und Lastaufnah-
mefläche für die Schalung. Aufdoppelungen 

Bauunternehmen
METROSTAV, Division 4, Prag
Projektbetreuung
PERI Prag, Tschechien
und PERI Weißenhorn, Deutschland

an den VARIO Elementen stellten sicher, 
dass die 1,00 m starke Wandscheibe 
gemeinsam mit den 2,35 m starken Haupt-
traggliedern (Y-Form) geschalt und in einem 
Guss betoniert werden konnten. So ließ 
sich der Materialeinsatz und der Arbeits-
aufwand für das Umsetzen deutlich mini-
mieren. 

Ing. Pavel Kouba
Projektleiter

„PERI lieferte zur Herstellung der Pfeiler 
und des Überbaus die wirtschaftlichste 
Schalungslösung. Der Einsatz der PERI 
Verbundschalwagen bedeutete für uns 
eine enorme Kostenersparnis. Außer-
dem konnte damit während der gesam-
ten Baumaßnahme der Eisenbahn-
verkehr aufrecht erhalten werden.“

Fachbuch Schalungstechnik_de.indb   117 17.09.12   10:07



118

Kulmbachtalbrücke, Nabburg, Deutschland
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Verkehrswegebau

Von aufwändiger Geometrie, vorgege-
bener Oberfl ächengüte sowie exakt 
 defi nierten Fugenverläufen und Anker-
positionen sind die acht Pfeilerpaare 
 dieses Brückenbauwerks geprägt, welches 
die Bundesautobahn A6 in der Nähe von 
Nabburg sicher über das Kulmbachtal 
 führen. 
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Kulmbachtalbrücke, Nabburg, Deutschland
Pfeiler in veränderlicher Geometrie und 
spezieller Oberflächenqualität

Für die Pfeilerköpfe wurden komplett vormontierte 
VARIO GT 24 Wandschalungselemente auf die Baustelle 
geliefert. Die hohen Lasten wurden über SKS 
 Kletterschalung sicher in das Bauwerk abgetragen.

Die 515 m lange Kulmbachtalbrücke ruht auf insgesamt 
acht Pfeilerpaaren, die Höhen bis zu 33 m erreichen.

Die Pfeilerschäfte
sind im Grundriss als unregelmäßiges 
 Achteck ausgebildet und verjüngen sich in 
ihrem Verlauf nach oben. Vier Seiten der 
Schäfte sind mit vertikalen Nuten versehen. 
Die Höhe der Arbeitsabschnitte war auf 
5,00 m festgelegt. Als Schalhaut sollten 
beschichtete Einzelbretter ohne Längsstöße 
in den Schalungselementen zum Einsatz 
kommen.

In Betoniertakthöhen von 5,00 m wurden 
die Schäfte bis auf eine Höhe von 30 m 
geklettert. Dabei betonte die Baustelle die 
einzelnen Fugen zwischen den Betonier-
abschnitten durch eingelegte Trapezleisten. 
Die Schalungselemente, bestehend aus 
VARIO GT 24 Standardelementen kombi-
niert mit Maßelementen und belegt mit der 

geforderten Brettschalung, kamen werks-
seitig vorgefertigt zur Baustelle. Mit Hilfe 
der bewährten CB Klettertechnik ließen 
sich Pfeilerschaftschalung und Klettergerüst 
gemeinsam und damit Zeit sparend in nur 
einem Kranhub umsetzen. Durch eine, dem 
Bauablauf angepasste Betonierfolge ließen 
sich sämtliche Pfeilerschäfte mit lediglich 
zwei Schalsätzen herstellen.

Die Pfeilerköpfe
der Bauhöhe von 5,00 m weisen mit dem 
Übergang von der achteckigen in eine 
 rechteckige Grundrissform eine ebenfalls 
anspruchsvolle Geometrie auf. Auch hier 
kamen die Schalungselemente komplett 
vormontiert zur Baustelle und wurden auf 
SKS Konsolgerüste abgesetzt. Mit Hilfe 
der auf hohe Belastungen ausgelegten 

SKS Sperrenkletterschalung wurden die 
Kräfte aus dem Frischbetondruck über die 
Konsolen in die bauaufsichtlich zugelassene 
Gerüstverankerung und damit sicher in die 
Pfeilerschäfte eingeleitet. Mit nur einem 
Schalungssatz ließen sich alle 16 Pfeiler-
köpfe maßgenau in der erforderlichen Sicht-
betonqualität herstellen. Die Ankerstellen 
für Schalung und Gerüstkonsolen wurden 
symmetrisch angeordnet und deutlich sicht-
bar ausgebildet.
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Verkehrswegebau

Die achteckigen Pfeilerschäfte gingen im Bereich der 
Pfeilerköpfe in eine Rechteckform über. Mit der PERI 
Schalungs- und Gerüstlösung konnten die Pfeiler maß-
genau und in Sichtbetonqualität hergestellt werden.

Bauunternehmen
DYWIDAG Bau GmbH, NL Nürnberg
Projektbetreuung
PERI Nürnberg, Deutschland

Anforderung an den Sichtbeton

■	Strukturierte, helle, porenreiche 
 Betonoberfl äche.

■	Konstante Brettbreiten ohne horizon-
tale Stöße über die gesamte Betonier-
höhe.

■	Trapezleisten für horizontale Fugen 
 zwischen den Betonierabschnitten.

■	5 m hohe Arbeitsabschnitte.

Lösung

■	VARIO GT 24 Elemente komplett 
 vorgefertigt mit beschichteter 
 Brettschalung belegt.

■	Nur zwei Schalungssätze durch ange-
passte Betonierfolge.

■	Kopfschalung aus VARIO GT 24 
für  spezielle Grundrissänderung 
von  achteckig auf rechteckig.
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Lösung

■	Einsatz der PERI VARIO GT 24 
 Träger- Wandschalung.

■	Einsatz vorgefertigter 3D-Schalungs-
körper.

Fußgängerunterführung Aesculap, Tuttlingen, Deutschland
Vorgefertigte 3D-Schalung bringt Beton in besondere Form

Auf der Baustelle wird die von PERI fi x und fertig vor-
montierte 3D-Schalung über Einmesspunkte maßgenau 
positioniert und zusammengefügt.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Hohe Oberfl ächenqualität mit scharfen 
Kanten und vorgegebenem Ankerraster.

■	Besondere Formgebung mit defi nierten 
Fugenverläufen.
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Das Konstruktionsprinzip der PERI 3D-Schalung setzt 
sich aus dreidimensionalen Schalungskörpern und 
 statisch tragenden Grundelementen zusammen.

Gelungenes Ergebnis: Exakt ausgeführte Formen in 
hoher Oberflächenqualität. Auf der Baustelle wird 
die von PERI vormontierte 3D-Schalung über Einmess-
punkte maßgenau positioniert und zusammengefügt.

Die Vormontage der 3D-Schalungselemente in trans-
portfähigen Dimensionen erfolgte durch spezialisierte 
Fachkräfte im PERI Montageservice.

Das Nordportal weist dreidimensional geschwungene 
und verwundene Flächen im Wand- und Deckenbereich 
auf. Die Bauwerksdaten dienten als Basis für die Kon-
struktion der 3D-Schalungskörper.

Diese Fußgängerunterführung dient den 
Mitarbeitern des Medizintechnik-Spezial-
isten Aesculap als sicherer Zugang zum 
Werksgelände und soll den Aesculap-Platz 
gleichzeitig optisch aufwerten. 

Zur Realisierung der bis zu zwölf Meter 
hohen Stützwände mit verwundenen Flä-
chen im Wand- und Deckenbereich wurde 
vom Ingenieurbüro ein 3D-Bauwerksmodell 
erarbeitet. Darauf basierend entwickelte 
PERI eine Schalungskonstruktion aus 

Bauunternehmen
Karl Heim GmbH & Co. KG, Tuttlingen
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn, Deutschland

Verkehrswegebau

Gerd Jäger 
Bauleiter 

„Selbst bei kurzfristig auftretenden 
Ablaufänderungen auf der Baustelle bot 
uns PERI innerhalb kürzester Zeit immer 
eine zuverlässige Lösung. So konnten 
wir dem Bauherrn eine maßgenaue 
 Stahl betonkonstruktion bei optimaler 
Betonqualität präsentieren.“

 statisch tragenden Grundelementen und 
formgebenden 3D-Schalungskörpern. 
Die mietfähigen Grundelemente bestanden 
größtenteils aus dem VARIO GT 24 Träger-
Wandschalungssystem. Für die sichere 
Lastabtragung kamen Schwerlastspindeln 
SLS und das aluleichte MULTIPROP System 
als Lastturm zum Einsatz.

Zur Herstellung der 3D-Schalungskörper 
wurden die Bauwerksdaten mit der 
 Software PERI CAD weiterverarbeitet. 

Unter Beachtung maximaler Transportab-
messungen konstruierte PERI bienenwaben-
ähnliche Geometriekörper. Dazu wurde eine 
Geometriedatenbank angelegt, die zur 
CNC-Herstellung der einzelnen Holzknag-
gen und zur Montage des Knaggenkörpers 
im PERI Abbundbetrieb diente. Auf der 
 Baustelle ließen sich die vormontierten 
Schalungselemente millimetergenau 
zusammen fügen und positionieren. 
Anschließend erfolgte die elementüber-
greifende Schalhautbelegung.  
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Strelasundbrücke, Stralsund-Rügen, Deutschland
53 Pfeilerpaare bis 40 m Höhe in Brettstruktur

Anforderung an den Sichtbeton

■	Tropfenförmiger Grundriss der 
 Einzelpfeiler. 

■	Betonoberfl ächen in Brettstruktur, 
durchgehend über die gesamte 
 Betoniertakthöhe.

■	Defi niertes Fugenbild.

Lösung

■	VARIO GT 24 Standardelemente kombi-
niert mit Maßelementen objektbezogen 
geplant, werksseitig vorgefertigt und zur 
Baustelle geliefert.

■	Schalhaut belegt mit beschichteten 
 Einzelbrettern ohne Längsstöße  zwischen 
den Betonierfugen.
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Werksseitig vormontiert und zur Baustelle geliefert, 
geben die VARIO GT 24 Elemente exakt die Form der 
tropfenartigen Pfeilergrundrisse vor. Detail: Betonoberfläche in Brettstruktur.

Der markante Brückenpylon mit 126 m Höhe wird bis zur 
Fahrbahn in Stahlbeton, darüber in Stahl ausgeführt.

Seit Herbst 2007 ist Rügen, Deutschlands 
größte Insel mit den berühmten Kreidefel-
sen, durchgängig über den Rügenzubringer 
an die Ostseeautobahn A 20 angeschlos-
sen. Kernstück der 4.100 Meter langen 
Strelasundquerung sind sechs Brücken-
bauwerke mit einer Gesamtlänge von 
2.830 Metern. Ein Teilstück davon ist die 
583 Metern lange Ziegelgrabenbrücke, eine 
Schrägseilbrücke mit 42 Metern Durchfahrts-
höhe für Schiffe zum Stadthafen Stralsund. 

Im Grundriss sind die einzelnen Pfeiler der 

insgesamt 53 Pfeilerpaare tropfenförmig 
ausgebildet. Sie sollen dadurch an einen 
Schiffsrumpf und an einen Segelschiff-Mast 
erinnern. Der markante Brückenpylon der 
Ziegelgrabenbrücke ist mit 126 m Gesamt-
höhe unterhalb der Fahrbahn in Stahlbeton, 
darüber in Stahl ausgeführt. 

Die ausführende Baufirma Max Bögl GmbH 

aus Neumarkt verwendete dafür die variable 
Träger-Wandschalung VARIO GT 24 auf 
KG Klettergerüsten. Damit war die Baustel-
le in der Lage, die Pfeilerpaare in wöchentli-
chen Betonierabschnitten herzustellen. 

Architektur
André Keipke, Rostock; Schüßler-Plan
Bauunternehmen
Max Bögel GmbH, Neumarkt
Projektbetreuung
PERI Hamburg, Nürnberg, Weißenhorn, Deutschland

Klaus Schmitt
Polier

„Unser Ziel, die Pfeilerpaare in 
wöchentlichen Betonierabschnitten 
herzustellen, war auf Grund der PERI 

Kletterschalung problemlos möglich. 
Die tragfähigen PERI Gitterträger 
GT 24 im VARIO Wandschalungs-
system sorgten für hochsteife Groß-
schalungselemente mit einem hohen 
 zulässigen Schalungsdruck. Die viel-
seitig einsetzbare VARIO Gelenk-
kupplung GKZ erwies sich für die 
unterschiedlichen Eckverbindungen  
als besonders vorteilhaft.“

Verkehrswegebau
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Unweit der Stadt Millau – rund 120 km 
westlich von Avignon, im Süden Frank-
reichs gelegen – entstand mit dem Viaduc 
de Millau ein imposantes Brückenbau-
werk nach den Entwürfen des englischen 
Architekten Lord Norman Foster.
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VerkehrswegebauAutobahnviadukt, Millau, Frankreich
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Autobahnviadukt, Millau, Frankreich
Die höchsten Brückenpfeiler der Welt in bester Sichtbetonqualität

Die komplexe Pfeilergeometrie stellte schalungstech-
nisch hohe Ansprüche an die Ausführenden. Sie gliedert 
sich in drei Abschnitte. 

Als Arbeitsebene, zur Aufnahme der Schalung, sowie 
zum taktweise, kranunabhängigen Umsetzen der 
 Schalung kamen ACS Selbstklettergerüste zum Einsatz.

Die Arbeitsbühnen bilden eine Plattform rund um den 
Pfeilerquerschnitt. Es gibt keine offenen Absturzkanten, 
so dass das Personal auch in großer Höhe sicher und 
produktiv arbeiten kann.

Nach Entwürfen des englischen Architekten 
Norman Foster entstand im Süden Frank-
reichs ein imposantes Brückenbauwerk. 
Acht Felder mit Längen von 2 x 204 m und 
6 x 342 m überspannen das Tal des Flusses 
Tarn. Dazu waren sieben, 78 bis 245 m 
hohe Stahlbetonpfeiler zu errichten. Diese 
tragen den stählernen Fahrbahnüberbau 
und die zur Aufnahme der Schrägseil-
konstruktionen dienenden Stahlpylone.

Das PERI Schalungs- und Traggerüstkonzept 
basiert auf einer Stahlsonderschalung, um 

die große Menge und hohe Qualität der 
gewünschten Oberfl ächen zu erreichen.

Die schwierige Form der Baukörper erfor-
derte die Anpassung bzw. spezielle Anferti-
gung der Schalungselemente für jeden 
Betonierabschnitt. Dies wurde mit Hilfe 
spezieller Ausgleichselemente im rechne-
risch ermittelten Raster von 142 mm, mit 
zusätzlichen Passelementen für jeden Takt 
und durch die Verwendung teleskopierbarer 
Stahlriegel im Ausgleichsbereich erreicht. 
Bei der Bemessung wurde ein Betonier-

Architektur
Foster and Partners, London
Bauunternehmen
Eiffage TP, Neuilly-sur-Marne
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn, Deutschland

druck bis zu 100 kN/m² berücksichtigt. Die 
PERI Stahlschalung führte im Bezug auf das 
geforderte Fugen und Ankerraster zu 
 optimalen Betonergebnissen.

Phillippe Blondeau
Qualitätssicherung

„Die Ergebnisse, die wir mit der 
Selbstkletterschalung ACS erzielen 
konnten, haben unsere Erwartungen 
vollständig erfüllt. Unter Beachtung 
der äußerst komplexen Bauwerks-
geometrie konnten wir Betonober-
fl ächen von höchster Güte herstellen.”

Anforderung an den Sichtbeton

■	Glatte Oberfl ächen, scharfkantige 
Ecken, keine sichtbaren Schalhautstöße 
innerhalb der Betonierabschnitte.

■	Geringe Anzahl von Ankerstellen, 
 defi niert positioniert.

■	Veränderliche Bauteilgeometrie von 
Takt zu Takt.

Lösung

■	Speziell gefertigte Stahlsonderschalung.

■	Nur eine Ankerlage in den Betonier-
abschnitten, 2. Lage oberhalb der 
 Betonierfuge.

■	Angepasste Schalungselemente für 
jeden Takt mit speziellen Ausgleichs- 
und Passelementen sowie teleskopier-
baren Stahlriegeln.
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Komplizierte Pfeilergeometrie
Von den Fundamentplatten aus verjüngen sich die 
Pfeiler im ersten Abschnitt von 27,00 m auf 14,40 m. 
Dann folgt ein Y-förmiger Zwischenbereich, der den 
Einzel- in einen Doppelpfeiler teilt. Die Doppelpfeiler 
verjüngen sich ab 90 m unterhalb der Fahrbahnplatte 
von 14,40 m auf 11,13 m bis zur Fahrbahn. Das 
heißt, die Pfeilerquerschnitte ändern sich von Takt zu 
Takt.

Verkehrswegebau
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Saaletalbrücke, Hollstadt, Deutschland
Spezielle Pfeilerkopfausbildung und Betonoberfläche  
in Brettstruktur
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Verkehrswegebau

Die komplett vormontierte Pfeilerkopfschalung bestand 
aus zwei Stirn- und zwei Längselementen. Zum Trans-
port wurden die Längselemente in drei Teile zerlegt, die 
sich vor Ort mit Universalkupplungen rasch zusammen-
setzen ließen.

Pfeilerkopfschalung mit Klettergerüst und Betonier-
bühnen bereit zum Betonieren.

Maßgenau und in der gewünschten Brettstruktur – 
einer von insgesamt 16 Pfeilerköpfen nach Fertigstellung. 

Der Neubau dieser Autobahnbrücke an der 
BAB A71 Erfurt – Schweinfurt wird den 
 Verkehr auf einer Länge von 690 m über 
das Tal der fränkischen Saale führen. Insge-
samt acht Stahlbetonpfeilerpaare mit spezi-
eller Kopfausbildung nehmen die getrennt 
verlaufenden Überbauten der beiden Fahrt-
richtungen auf.

PERI erhielt den Auftrag, die Pfeilerkopf-
schalung fertig vormontiert zur Baustelle zu 
liefern. Geplant von den PERI Ingenieuren 
im technischen Büro und perfekt umgesetzt 
von den Abbund-Spezialisten im Werk 
 Weißenhorn entstand eine kostengünstige 
Lösung, die der Baustelle die exakte 
 Ausführung der Pfeilerköpfe ermöglichte 

und die Anforderungen bezüglich der 
Beschaffenheit der Betonoberfl ächen 
 erfüllte.

Bauunternehmen
J.G. Müller GmbH, Wetzlar
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn und Ebersgöns, Deutschland

Marian 
Koscielniak
Bauleiter

„Über PERI lässt sich viel Positives 
sagen. Neben der hervorragenden 
 Technik sind die Mitarbeiter bereit, 
viele Probleme direkt vor Ort zu lösen. 
Auch der PERI Liefer service funktioniert 
selbst bei kurzfristigen Bestellungen 
 termingerecht!“

Anforderung an den Sichtbeton

■	Betonoberfl äche in Brettstruktur 
nach Architektenvorgabe.

■	Betonte Horizontalfugen entsprechend 
der Betoniertakthöhen.

■	Spezielle Geometrie der Pfeiler köpfe.

Lösung

■	Schalungsbelag aus Brettschalung, 
gespundet, sägerau und unbeschichtet.

■	Eingelegte Trapezleisten in die 
 Betonierfugen.

■	Objektbezogen geplante und werks-
seitig vormontierte Schalungselemente 
einsatzfertig zur Baustelle geliefert.
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Anforderung an den Sichtbeton

■	Dreimalige Veränderung der Pfeiler-
grundrisse über die gesamte Höhe.

■	Wechsel zwischen glatten und struk-
turierten Sichtbetonoberfl ächen.

■	Minimierung der Aufhängepunkte.

Lösung

■	VARIO GT 24 mit Aufdoppelungen und 
doppelter 9 mm Schalhaut.

■	 Individueller Zuschnitt der VARIO 
 Elemente für jeden Betoniertakt und 
Einsatz von profi lierten Trapez-Matritzen.

■	VARIO Sonderriegel mit Standard-
lochung. Schalungselemente auf PERI 
SKS Konsolen. Lasteinleitung über 
 Sondereinhängeringe an eingemesse-
nen Positionen. 
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Autobahnviadukt, Souillac, Frankreich
Geometrisch anspruchsvoll und  
mit wechselnder Oberflächenstruktur

Mit einer Vorhaltung von zwei Schalsätzen, die insge-
samt 50 mal eingesetzt wurden, konnten die sechs Pfei-
lerpaare des Viadukts termingerecht hergestellt werden.

Grundriss des mittleren Pfeilerbereiches. 
Die Verwendung von VARIO GT 24 Träger-
Wandschalung mit Sonderriegeln und 
Standardlochung geben die gewünschte 
Grundrissform exakt vor. 

Das Ergebnis: Die verwendeten, 30 mm tief profilierten 
und im Radius von 1,58 m gebogenen Trapez-Matritzen 
ergaben eine saubere und gleichmäßige Betonstruktur.

Im Rahmen des Neubaus der Autobahn A20 
zwischen Orleans und Toulouse nahe Souillac 
entstand ein 363 m langes Brückenbauwerk 
in Mischbauweise, mit einer maximalen 
Höhe von 35 m über Sohle. 

Die architektonische Gestaltung der sechs 
Pfeilerpaare weisen hinsichtlich Ihrer 
 Geometrie und den geforderten Betonober-
flächen Besonderheiten auf, die schalungs-
technisch hohe Ansprüche stellten. So war 
die dreimalige Veränderung des Pfeiler-
grundrisses im Verlauf der Pfeilerhöhe, 
sowie der Wechsel zwischen glatten und 
strukturiert auszuführenden Sichtbeton-

flächen zu beachten. Ferner galt es, die 
 Aufhängepunkte der Kletterkonsolen auf ein 
Minimum zu reduzieren und in ihrer Lage, 
über alle drei Grundrissformen hinweg, auf 
das Genaueste in Falllinie zu platzieren. 
 Auf weitere, später störende weil sichtbar 
bleibende Ankerstellen musste komplett 
verzichtet werden.

Im unteren, massiven Querschnittsbereich 
der Pfeiler kam die VARIO GT 24 Träger-
Wandschalung mit Aufdoppelung und zwei-
facher 9 mm Schalhaut zum Einsatz. Für die 
Mittelelemente im „Doppelpfeilerbereich“ 
und für jene im „Einzelpfeilerbereich“ 

 verwendete die Baustelle VARIO Sonderriegel 
mit Standardlochung. Für jeden Betonier-
takt wurden die VARIO Elemente individuell 
auf die geforderte Querschnittsform 
zurechtgeschnitten und ruhten allesamt auf 
PERI SKS Konsolen. Deren Lasten wurden 
an exakt eingemessenen Aufhängepunkten 
(Ankerhülsen) über Sondereinhängeringe 
mit einer Tragkraft von 250 kN an die zurück-
liegenden Betonierabschnitte abgeleitet.

Bauunternehmen
Bisseuil, Toulouse
Projektbetreuung
PERI Franreich, Bordeaux und Meaux

Philippe
Boisrobert
Polier

„Unsere Erwartungen konnten mit 
 dieser Schalungslösung voll erfüllt 
werden. In lediglich 110 Arbeitstagen 
konnten die beiden Schalsätze jeweils 
50 Einsätze fahren. Alle Maßvorgaben 
wurden eingehalten und das 
gewünschte Betonbild ist gelungen.“

Verkehrswegebau
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Talbrücke Schleuse, Schleusingen, Deutschland
Pfeiler von komplexer Kubatur in exzellenter Betonqualität

Die vertikal über die Pfeiler verlaufende Profilierung 
 werten die Pfeiler optisch ansprechend auf....ergaben im Detail hervorragende Betonergebnisse. 

Die bauseits in die VARIO GT 24 Schalungselemente 
eingelegten Struktur-Matrizen…

Mit zwei Schalungssätzen für die Schäfte und zwei 
 Sätzen für die Köpfe entstanden architektonisch 
anspruchsvolle Pfeiler, welche die Trasse der BAB A73 
in einem Kreisbogen mit Radius 1.500 m über das 
Schleusetal tragen.

Die 680 m lange Brücke über das Schleusetal 
in Thüringen, Deutschland, verläuft radial in 
zwei getrennten Überbauten. Insgesamt 
neun Y-förmige Pfeilerpaare mit bis zu 40 m 
Höhe galt es zu erstellen.

Jeder Pfeiler löst sich in zwei Stiele mit 
 trapezförmigem Querschnitt auf. Die Stiele 
sind mit einem 1,50 m breiten zurückge-
setzten Steg verbunden, dessen Oberfläche 

mit profilierter Struktur auszuführen war. 
Die Außenseiten der Trapezstiele sind 
mit einer geringen Neigung in Längs- und 
 Querrichtung ausgebildet, während die 
Stegbreite von 1,50 m konstant verläuft.

Die 7,50 m hohen Pfeilerköpfe sind V-förmig 
gespreizt und wechseln ihren Querschnitt 
von trapez- nach rechteckförmig.

Trotz der schwierigen geometrischen und 
ästhetischen Anforderungen konnte mit 
der vorgefertigt zur Baustelle gelieferten 
VARIO GT 24 Träger-Wandschalung auf 
SKS Kletterkonsolen ein wirtschaftlicher 
3-Tages-Takt geklettert und ein hervor-
ragendes Betonergebnis erzielt werden.

Tragwerksplanung
IWS Beratende Bauingenieure, Idstein
Bauunternehmen
Ed.Züblin AG, NL Chemnitz
Projektbetreuung
PERI Chemnitz und Weißenhorn, Deutschland

Tom Schittek
Oberpolier

„Mit der PERI Kletterschalung war 
es uns möglich, die Pfeiler mit nur 
3 Mann im 3-Tages-Takt zu betonieren. 
PERI bot uns auf Grund der Verwen-
dung nur weniger Systemteile die 
 wirtschaftlichste Schalungslösung.“
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Verkehrswegebau

Anforderung an den Sichtbeton

■	Komplizierte, sich nach oben verjüngen-
de Pfeilerform mit defi niertem Ankerbild. 

■	Pfeilerkopf mit achteckigem Querschnitt, 
der sich unterhalb des Überbaus in 
zwei Rechteckquerschnitte aufweitet.

■	Wechselnde Betonoberfl ächenstruktur, 
partiell gerillt, sonst glatt und hell.

Lösung

■	VARIO GT 24 Träger-Wandschalung 
 vorgefertigt angeliefert.

■	Abgestimmte Positionierung der Ver-
ankerungspunkte für die Kletterkonsolen.

■	Bauseits in die Schalung eingebaute 
Struktur-Matrizen.
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Insgesamt 17 schiffsbugförmig 
geschwungene Pfeiler tragen die so 
genannte Strombrücke. Sie führt die 
 Wasserstraße mit Hilfe von zwei fl uss-
seitigen Pfeilerpaaren auf einer Länge 
von 228 m über die Elbe. Die Haupt-
tragglieder dieses Jahrhundertbauwerks 
waren in glattem Industriesichtbeton 
mit defi nierten Schalhautstößen und 
Ankeranordnungen herzustellen.

Kanalbrücke, Wasserstraßenkreuz, Magdeburg, Deutschland
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Kanalbrücke, Wasserstraßenkreuz, Magdeburg, Deutschland
Mächtige Pfeiler für wasserführende Brückenkonstruktion 

Die Vorlandpfeiler entstehen mit VARIO Träger-Wand-
schalung in Taktfertigung …

… und sind maßgenau sowie in der geforderten 
Ober fl ächenqualität ausgeführt.

Die vier Pfeiler haben im Betriebszustand der Stahl-
brücke jeweils rund 13.000 t aufzunehmen. Nach sorg-
fältiger Spundung und anschließender Flachgründung 
wuchsen die Strompfeiler mit VARIO GT 24 Elementen 
auf SKS Kletterkonsolen rasch über die Wasserober-
fl äche. Die Anpassung der Schalung an den strömungs-
günstigen und sich nach oben verjüngenden Querschnitt 
erfolgte durch Zurückschneiden der Elemente von Takt 
zu Takt.

Als Teil des gesamten Wasserstraßenkreuzes 
schafft die längste Kanalbrücke Europas 
die direkte Verbindung zwischen dem Elbe-
Havel-Kanal und dem Mittellandkanal. 
Das spektakuläre Bauwerk besteht aus zwei 
Hauptbauteilen: der 690 m langen und 34 m 
breiten Vorlandbrücke, die auf 17 schiffsbug-
förmig geschwungenen Pfeilern ruht und 
der so genannten Strombrücke, welche die 
Wasserstraße mit Hilfe von zwei fl usssei-
tigen Pfeilerpaaren mit einer Länge von 
228 m über die Elbe führt.

Die VARIO GT 24 Elemente der Pfeiler-
Frontseiten, die vormontiert zur Baustelle 
gebracht wurden, ließen sich über Aufstock-
laschen vor Ort sehr rasch der erforderlichen 
Betonierhöhe anpassen. Die zuverlässige 
Abstützung erfolgte über Richtstützen RS. 
Die Entscheidung, mit VARIO zu arbeiten, 
fi el nicht zuletzt wegen der geforderten 
Sichtbetonqualität. Gewählt wurde eine 
 Elementbelegung mit 27 mm säuremassi-
ven Birke-Platten, die zur optischen Auf-
lockerung der später sichtbaren Betonfl ächen 

Bauunternehmen
Arge Kanalbrücke Magdeburg
Bilfi nger + Berger Bau AG, Dillinger Stahlbau GmbH
Bilfi nger + Berger, Schalungsbau Roxheim
Projektbetreuung
PERI Magdeburg und Stuttgart, Deutschland

teilweise mit grobkörnigen Putzstruktur-
matrizen ergänzt wurden. Dabei stören die 
wenigen, notwendigen Ankerstellen das 
Sichtbetonbild unwesentlich, da das VARIO 
System eine entsprechende Positionierung 
der Anker erlaubt.

Anforderung an den Sichtbeton

■	Dauerhafte Beständigkeit gegen 
 Umgebungseinfl üsse, daher ohne 
 Ausblutungen der Ankerstellen.

■	 Industriesichtbeton mit glatter und 
 heller Oberfl äche.

■	Exakte Positionierung der Ankerstellen.

Lösung

■	Projektbezogene VARIO GT 24 
 Trägerschalung mit 27 mm säure-
massiven Birken-Platten.

■	Partieller Einsatz grobkörniger 
 Putzstrukturmatrizen, mit Dichtband 
abgedichtete Schalhautstöße.

■	VARIO Elemente, objektbezogen 
geplant und vormontiert, Anker-
positionierung berücksichtigt.
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Bereits im Jahr 1934 sollten die Flüsse Rhein und Oder 
durch eine beschiffbare Wasserstraße miteinander ver-
bunden werden. Dieser Plan wurde wieder aufgegriffen 
und nach einer konzeptionellen Überarbeitung in die 
Realität umgesetzt.

Unter Einsatz der Systeme VARIO GT 24, KG Kletter-
konsolen, dem MULTIPROP System und TRIO Rahmen-
schalung stellte das Baustellenteam die Widerlager 
der Strombrücke maßgenau und in der geforderten 
Betonqualität her.

Verkehrswegebau
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02
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03
 PERI AG
 8472 Ohringen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04
 PERI S.A.
 28110 Algete - Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06
 PERI B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.
 20060 Basiano
 info@peri.it
 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Esenyurt / İstanbul 34510
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia  
 Sdn. Bhd.
 43300 Seri Kembangan, 
 Selangor Darul Ehsan
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH
 3134 Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.
 252 42 Jesenice u Prahy
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.pl.pl
 www.peri.pl.pl

22
 PERIform Sverige AB
 30013 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-080
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista
 São Paulo
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 peri.chile@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI Slowenien
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30
 PERI spol. s r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads,  
 Rigas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai
 perillc@perime.com
 www.perime.com

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße
 89264 Weißenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

Frankreich

Schweiz

Spanien

Belgien/Luxemburg

Niederlande

USA

Indonesien

Italien

Japan

Großbritannien/Irland

Türkei

Ungarn

Malaysia

Singapur

Österreich

Tschechische Republik

Dänemark

Finnland

Norwegen

Polen

Schweden

Korea

Portugal

Argentinien

Brasilien

Chile

Rumänien

Slowenien

Slowakei

Australien

Estland

Griechenland

Lettland

Vereinigte Arabische Emirate

PERI International
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON – L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

37
 Lebanon Representative Office
 Jdeideh
 lebanon@peri.de
 www.peri.de

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.
 Tanger
 peri25@menara.ma
 www.peri.com

40
 PERI Formwork
 Engineering Ltd
 Petach Tikva, 49002
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD
 1839 Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 Armar ehf.
 220 Hafnarfjörður
 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050059 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142407, Noginsk District
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 PERI Formwork  
 Scaffolding (Pty) Ltd
 7600 Stellenbosch
 info@wiehahn.co.za
 www.wiehahn.co.za 

46
 TOW PERI Ukraina
 07400 Brovary
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 
 11361 Heliopolis / Cairo 
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.
 11272 Dobanovci
 office@peri.rs
 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México,
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Aşgabat
 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus
 220100 Minsk
 info@peri.by
 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Donji Stupnik/
 Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH
 Iran Branch Office
 Tehran
 info@peri.ir
 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

56
 PERI GmbH - Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.com
 www.peri.com

57
 PERI Kuwait
 13011 Kuwait
 kuwait@peri.com
 www.peri.com

58
 PERI Engineering
 Division of Jamjoom  
 Consult Saudi Arabia
 21463 Jeddah 
 info@peri.com.sa
 www.peri.com.sa

59
 PERI Qatar LLC
 P.O.Box: 31295 - Doha
 info@periqatar.com
 www.periqatar.com

60
 Société PERI S.A.S.
 Kouba - Alger
 peri.alger@peri.fr
 www.peri.fr

61 
 PERI Sh.p.k.
 Tirane
 erti.hasanaj@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 
 Villa El Salvador, Lima
 contacto@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.
 0832-00155 Panama City
 info@peri.com.pa
 www.peri.com.pa

64
 PERIcofragens, Lda.
 Luanda
 renato.portugal@peri.pt
 www.peri.pt

65
 Heights Access Nigeria Ltd.
 Victoria Island, Lagos
 info@heightsaccessng.com
 www. heightsaccessng.com
 
66
 PERI (L.L.C.)
 Muscat
 perimct@perime.com
 www.perime.com

67
 PERI S.A.S. Colombia
 Chapinero Alto, Bogotá
 peri.colombia@peri.com.co  
 www.peri.com.co

Kanada

Libanon

Litauen

Marokko

Israel

Bulgarien

Island

Kasachstan

Russische Föderation

Südafrika

Ukraine

Ägypten

Serbien

Mexiko

Aserbaidschan

Turkmenistan

Weißrussland

Kroatien

Iran

Indien

Jordanien

Kuwait

Saudi Arabien

 

Katar

Algerien

Albanien

 Peru

 Panama

 Angola

 Nigeria

 Oman

 Kolumbien
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PERI Deutschland
Ihre Fachberater

■ 1.0
 PERI Niederlassung
 Hamburg
 In der Börse 7
 21441 Garstedt /Nordheide
 Tel.: +49 (0)4173.5093-0
 Fax: +49 (0)4173.5093-190
 Leitung:
 Jan Meyer
 Mobil: +49 (0)171.4 10 70 63

 Schalungsplatten und
 Spezialsperrholz 
 Conny Zwiefelhofer
 Mobil: +49 (0)175.5 74 28 71 

 1.1
 Eckhard Brügmann
 Mobil: +49 (0)170.7 93 70 55

 1.2
 André Böttcher
 Mobil: +49 (0)170.7 93 70 52

 Hans Heinemann
 Mobil: +49 (0)160.90 65 91 21

 1.3
 Udo Mittelfeldt
 Tel.: +49 (0)385.4 87 92 49
 Fax: +49 (0)385.4 78 00 29
 Mobil: +49 (0)171.2 73 64 48

 1.4
 Ulf Thomann
 Mobil: +49 (0)175.7 24 80 64

■ 1.5
 PERI Büro Oldenburg
 Schlagbaumweg 29
 26131 Oldenburg
 Tel.: +49 (0)441.20 54 79-0
 Fax: +49 (0)441.20 54 79-20
 Thomas Hinrichs
 Tel.: +49 (0)441.20 54 79-11
 Fax: +49 (0)441.20 54 79-20
 Mobil: +49 (0)171.4 81 86 82
 Tim Schnakenberg
 Mobil: +49 (0)171.3 12 94 27 

■ 3.0
 PERI Niederlassung
 Berlin/Saarmund
 An der Bahn 1
 14558 Nuthetal 
 Tel.: +49 (0)3 32 00.203-0
 Fax: +49 (0)3 32 00.203-90
 Leitung:
 Detlef Heise
 Mobil: +49 (0)170.5 64 35 68

 3.1
 Mike Clever
 Mobil: +49 (0)175.2 60 58 94

 3.2
 Jörg Dietrich
 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 69

 3.3
 Nils Hoffmann
 Tel.: +49 (0)39292.6 60 37
 Fax: +49 (0)39292.6 60 79
 Mobil: +49 (0)171.3 10 90 80

 3.4
 Siegfried Baschin
 Tel.: +49 (0)3338.4 52 75 
 Fax: +49 (0)3338.4 52 73
 Mobil: +49 (0)170.5 63 18 34

■ 5.0
 PERI Niederlassung
 Dresden
 Schwabacher Str. 13
 01665 Klipphausen
 Tel.: +49 (0)3 52 04.960-0
 Fax: +49 (0)3 52 04.960-10
 Leitung:
 Frank Buchner
 Mobil: +49 (0)171.3 80 57 36

 5.1
 Thomas Flechsig
 Mobil: +49 (0)170.5 64 48 87

■ 5.2
 PERI Büro Cottbus
 Schmellwitzer Straße 128
 03044 Cottbus
 Tel.: +49 (0)355.7019-72 / -73
 Fax: +49 (0)355.7019-74

 Dirk Lenzner
 Mobil: +49 (0)171.6 55 94 04

 5.3
 Ulf Schmidtke
 Mobil: +49 (0)171.3 86 55 72
 oder VIB Dresden

■ 7.0
 PERI Niederlassung
 Düsseldorf
 Mackensteiner Strasse 35
 41751 Viersen
 Tel.: +49 (0)2162.2664-0
 Fax: +49 (0)2162.2664-119
 Leitung:
 Frank Janowski
 Mobil: +49 (0)171.7 50 36 94

 Schalungsplatten und
 Spezialsperrholz
 Ferenc Illes
 Mobil: +49 (0)151.58 20 57 94

 7.1
 Bernhard Bähren
 Mobil: +49 (0)171.6 22 61 87

 7.2
 Uwe Hirthe
 Mobil: +49 (0)151.16 75 26 19

 7.3
 Jürgen Giesenfeld
 Tel.: +49 (0)2683.93 85 67
 Fax: +49 (0)2683.93 85 71
 Mobil: +49 (0)171.3 14 81 88

 7.4
 Joachim Zingler
 Tel.: +49 (0)511.6 06 92 24
 Fax: +49 (0)511.6 06 95 12
 Mobil: +49 (0)171.3 19 04 52

■ 7.5
 PERI Büro Büren
 Westring 1
 33142 Büren
 Fax: +49 (0)2951.9 38 98-19 
 Wilfried Henneböhle
 Tel.: +49 (0)2951.9 38 98-11
 Mobil: +49 (0)170.5 63 42 56
 Joachim Hepers
 Tel.: +49 (0)2951.9 38 98-12
 Mobil: +49 (0)170.7 93 40 79

■ 8.0
 PERI Niederlassung
 Chemnitz
 An der Hopfendarre 5
 09212 Limbach-Oberfrohna
 Tel.: +49 (0)3722.7393-0
 Fax: +49 (0)3722.7393-30
 Leitung:
 Frank Siegel
 Mobil: +49 (0)172.7 32 17 98

 8.1
 Uwe Wiechert
 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 65

 8.2
 Klaus Richter
 Mobil: +49 (0)170.7 93 40 78

■ 9.0
 PERI Niederlassung 
 Erfurt
 Am Sülzenbrückener Weg 6
 Gewerbegebiet Thörey
 99334 Ichtershausen
 Tel.: +49 (0)3 62 02.292-0
 Fax: +49 (0)3 62 02.292-20
 Leitung:
 Marco Müller 
 Mobil: +49 (0)160.7 13 51 12

 9.1
 Peter Thiele
 Mobil: +49 (0)170.5 64 46 77

■ 10.0
 PERI Niederlassung
 Leipzig
 Kömmlitzer Straße 2 
 04519 Rackwitz
 Tel.: +49 (0)3 42 94.710-0
 Fax: +49 (0)3 42 94.710-20
 Leitung:
 Frank Buchner
 Mobil: +49 (0)171.3 80 57 36

 10.1
 Jens Petermann
 Mobil: +49 (0)171.1 77 02 46

■ 12.0
 PERI Niederlassung
 Frankfurt
 Lorscher Str. 20
 68642 Bürstadt
 Tel.: +49 (0)6206.9537-0
 Fax: +49 (0)6206.9537-110
 Leitung:
 Renate Criens
 Tel./Fax: +49 (0)6103.98 56 15
 Mobil: +49 (0)171.4 90 71 49
 PERI Lager Bürstadt
 Lorscher Str. 20
 68642 Bürstadt
 Tel.: +49 (0)6206.9537-0
 Fax: +49 (0)6206.9537-120

 Schalungsplatten und
 Spezialsperrholz
 Axel Dreschner
 Tel.: +49 (0)6206.9537-19
 Fax: +49 (0)6206.9537-120
 Mobil: +49 (0)175.2 60 37 96

 12.1
 Rolf Blume
 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 45

 12.2
 Andreas Hägele
 Tel.: +49 (0)6441.97403-94
 Fax: +49 (0)6441.97403-95
 Mobil: +49 (0)171.7 57 91 42
 
12.3
 Rolf Villwock
 Mobil: +49 (0)171.6 90 70 66

■ 13.0
 PERI Niederlassung
 Nürnberg
 Lichtenfelser Straße 4
 90427 Nürnberg-Boxdorf
 Tel.: +49 (0)911.9 36 34-0
 Fax: +49 (0)911.9 36 34-11
 Leitung:
 Klaus Regler
 Mobil: +49 (0)175.5 74 28 70

 Gerüstbau und Handwerk
 Alfred Klinger
 Mobil: +49 (0)175.1 80 75 34

 13.1
 Bernd Lutz
 Tel.: +49 (0)911.890059
 Fax: +49 (0)911.8 12 23 26
 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 48

 13.2
 Hermann Fresz
 Tel.: +49 (0)9861.9367-68
 Fax: +49 (0)9861.9367-69
 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 36

■ 13.3
 PERI Büro Franken
 Raiffeisenring 31
 97711 Poppenlauer
 Tel.: +49 (0)9733.78 22 44
 Fax: +49 (0)9733.78 23 87
 Klaus Röhrig
 Tel.: +49 (0)6659.5028
 Mobil: +49 (0)170.5 63 53 93

■ 13.4
 PERI Büro Ostbayern
 Bahnhofstraße 5
 93142 Maxhütte-Haidhof
 Tel.: +49 (0)9471.6 04 97-0
 Fax: +49 (0)9471.6 04 97-20
 Johann Hautmann
 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 70

■ 14.0
 PERI Niederlassung
 Stuttgart
 Gottlieb-Manz-Straße 1
 70794 Filderstadt- 
 Bernhausen
 Tel.: +49 (0)711.1 60 80-0
 Fax: +49 (0)711.1 60 80-80
 Leitung:
 Klaus Gröbmayr
 Mobil: +49 (0)170.4 57 97 07

 Gerüstbau und Handwerk
 Reiner Jungfleisch
 Mobil: +49 (0)151.14 08 52 06

 Schalungsplatten und
 Spezialsperrholz
 Günter Mayer
 Mobil: +49 (0)151.46 65 38 20

 14.1
 Rolf Markus
 Mobil: +49 (0)171.3 88 06 22

 14.2
 Martin Gayer
 Remsstraße 37 
 71576 Burgstetten
 Fax: 07191.1874042
 Mobil: +49 (0)170.5 63 70 00
 oder NL Stuttgart

■ 14.3
 Steffen Gulden
 Mobil: +49 (0)170.5 64 71 72

■ 14.4
 Frank Müller GmbH
 Muldenstraße 5
 67069 Ludwigshafen-
 Nachtweide
 Tel.: +49 (0)621.666011
 Fax: +49 (0)621.667734
 oder NL Stuttgart

 14.5
 Werner Pirron
 Tel.: +49 (0)7152.3 56 44 40
 Fax: +49 (0)7152.92 70 89
 Mobil: +49 (0)171.6 91 23 37

■ 15.0
 PERI Niederlassung
 München
 Paul-Gerhardt-Allee 50a
 81245 München
 Tel.: +49 (0)89.82 92 79-0
 Fax: +49 (0)89.82 92 79-14
 Leitung:
 Helmut Sterflinger
 Mobil: +49 (0)171.6 51 17 31 

 Gerüstbau und Handwerk
 Heidi Aschl
 Mobil: +49 (0)151.61 20 99 77

 15.1
 Rainer Schmid
 Mobil: +49 (0)170.4 56 84 72

 15.2
 Wolfgang Trinkl
 Tel./Fax: +49 (0)8092.86 50 73
 Mobil: +49 (0)171.3 65 37 66

 15.3
 Douglas Neujahr
 Mobil: +49 (0)172.7 15 91 48
 
 15.4
 Matthias Degenhart
 Mobil: +49 (0)170.5647788
 
■ 16.0
 PERI Niederlassung
 Offenburg
 Jahnweg 8
 77652 Offenburg
 Tel.: +49 (0)781.9263-0
 Fax: +49 (0)781.9263-18
 Leitung:
 Ingrid Goltz
 Mobil: 0170.8571155
 Fachberater:
 Jürgen Reitzel
 Mobil: +49 (0)160.3 62 62 40

 Gerüstbau und Handwerk
 Gerhard Welle
 Mobil: +49 (0)175.7 23 00 89

 16.1
 Markus Burger 
 Mobil: +49 (0)151.15 13 89 36

 16.2
 Jens Bertiller
 Mobil: +49 (0)170.5 63 15 04

■ 17.0
 PERI GmbH
 Postfach 1264
 89259 Weißenhorn
 Tel.: +49 (0)7309.950-0
 Fax: +49 (0)7309.951-0

 Schalungsplatten und
 Spezialsperrholz
 Gunnar Berg
 Tel.: +49 (0)7309.950- 4300
 Mobil: +49 (0)171.7 51 66 32
 Florian Brandl
 Tel.: +49 (0)7309.950-4270
 Mobil: +49 (0)171.3 64 51 84
 Reinhard Jedelhauser
 Tel.: +49 (0)7309.950-4310

 Gerüstbau und Handwerk
 Oliver Höhn
 Mobil: +49 (0)175.1 80 43 31

 17.1
 Joachim Schäufele 
 Panoramaweg 8
 89174 Altheim/Alb
 Tel.: +49 (0)7340.92 19 80
 Fax: +49 (0)7340.92 19 81
 Mobil: +49 (0)171.5 62 66 47
 oder PERI Weißenhorn

 17.2
 Richard Wetzel
 Ob den Gärten 36
 88374 Hoßkirch
 Tel.: +49 (0)7587.92 24 01
 Fax: +49 (0)7587.92 24 02
 Mobil: +49 (0)175.2 96 58 83
 oder PERI Weißenhorn

 17.3
 Gerhard Müller
 Mühlweg 3
 88477 Schönebürg
 Tel.: +49 (0)7353.98 11 17
 Fax: +49 (0)7353.98 11 19
 Mobil: +49 (0)160.97 23 71 50
 oder PERI Weißenhorn

 17.4
 Michael Mayr
 Sudetenstraße 14
 87616 Marktoberdorf
 Tel.: +49 (0)8342.5665
 Fax: +49 (0)8342.4 12 35
 Mobil: +49 (0)170.5 72 98 55
 oder PERI Weißenhorn

 Vertriebsunterstützung Gerüst

 Andreas Häger
 Fax: +49 (0)7392.91 23 86
 Mobil: +49 (0)175.4 33 80 97
 Josef Lechner
 Mobil: +49 (0)151.16752620

 Vertriebsunterstützung Schalung

 Klaus Polling
 Mobil: +49 (0)151.52 81 21 33
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PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße
89264 Weißenhorn
info@peri.de
www.peri.de

Legende
■ Niederlassungen
■ Verkaufs- und Ingenieurbüros
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Erfolgreich bauen mit PERI

Schalung 
Gerüst 
Engineering

www.peri.com Schalungstechnik Sichtbeton
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