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HolzBau Großhandel

      Retrobauholz



Herstellung

Holz vom Fachhandel!

Vorteile von gedämpftem Bauholz

Dämpfen

Bei der Dämpfung wird frische Fichte oder Lärche dicht ohne Lattung in eine Dämpfkammer 
gebracht. Die Dämpfkammer wird bis ca. 95° Celsius unter Sattdampf aufgeheizt, wichtig 
dabei ist, dass nach der Aufheiz- bis zur Abkühlphase die Temperatur bei konstant 95° 
gehalten wird. Der gesamte Dämpfprozess dauert 21 Tage, 
damit ist gewährleistet dass wir die gewünschte Farbgebung erreichen. Ein zusätzlicher 
positiver Effekt ist, dass Spannungen im Holz verringert werden. 

Dämpfung = Farbgebung durch den gesamten Querschnitt.
Es werden keine Zusätze eingebracht, der Dämpfprozess basiert ausschließlich auf die 
Reaktion der Holzinhaltsstoffe mit der Temperatur und Feuchtigkeit. 
Die frisch gedämpfte Ware muss nun für die Trockenkammer gelattet werden. Die Trocknung 
des gedämpften Konstruktionsholz dauert ca. 3 Wochen, trotz dieser langen Trocknungszeit 
ist das Kantholz im Kernbereich nicht trocken. 

Bei den von uns angegebenen Maßen handelt es sich um Einschnittmaße. 
Die Fertigmaße sind aufgrund des Schwindens bei der Trocknung und der gewählten
Oberflächenveredelung ca. 5 bis 15 mm kleiner.

Bei dem Einsatz im bewitterten Bereich ist ein fungizider Anstrich erforderlich!

Ÿ Nahezu jede gewünschte Dimension in Kantholz wie auch Dielen oder gehobelten 
Profilholz ist möglich 

Ÿ Kantholzlisten bis 10m (max. 12m) – bei Dielen oder gehobelter Ware Hauptlänge 5,1m 
Ÿ Jede gewünschte Dimension in BSH möglich 
Ÿ Auch in DUO, Trio & Quattro möglich 
Ÿ Oberfläche  gehackt  oder gebürstet möglich 
Ÿ Qualitativ sehr hoher Standard 
Ÿ Dämpfung = Farbgebung durch den gesamten Querschnitt 
Ÿ Kein Wurm – keine faulen Stellen 
Ÿ Gedämpfte Ware ist zu 100% frei von Altlasten 
Ÿ Überschaubare Kalkulation, da kein Ausschuss und keine unbrauchbaren Restposten 

übrig bleiben 
Ÿ Geeignet für Abbundanlagen 
Ÿ Dielen und Hobelware sind kurzfristig lieferbar 
 



Antikbauholz - Retrotimber

Produktbeschreibung

Güteüberwacht!

Bei RETROTIMBER handelt es sich um speziell behandeltes Holz, vorwiegend aus Fichte 
und Lärche, das die Optik von Altholz besitzt, aber von den statischen Eigenschaften 
vergleichbar mit unbehandeltem Holz ist. Die Idee zu RETROTIMBER stammt von 
gedämpften Hölzern, die vor allem im dekorativen Bereich seit Langem eingesetzt werden. 
RETROTIMBER hat dieselben optischen Eigenschaften wie stark gedämpftes Holz, ohne 
aber dabei seine ursprünglichen statischen Eigenschaften wesentlich zu verändern.

 
Im Vergleich zum herkömmlichen Dämpfen ist die 
Retrobehandlung viel komplexer und zeitintensiver. 
Das Holz wird dabei sehr schonend behandelt, um 
die Holzeigenschaften möglichst wenig zu 
beeinflussen. Einzig das Erscheinungsbild soll 
durch die Behandlung stark verändert werden. 
Durch eine zusätzliche Oberflächenbehandlung 
(Bürsten, Hacken) ist RETROTIMBER von Altholz 
fast nicht mehr zu unterscheiden.
 
Da die statischen Eigenschaften nach der 
Behandlung bekannt sind, kann RETROTIMBER 
statisch bemessen werden und eignet sich vor allem 
für den Einsatz im konstruktiven Bereich. 
 

Europäisch Technische Bewertung (ETA)

RETROTIMBER wurde die Europäisch Technische 
Bewertung (ETA) erteilt. Die ETA gilt als Nachweis 
zur technischen Brauchbarkeit im Sinne der EU-
Bauproduktenverordnung.

Grundlage für die ETA sind sehr umfangreiche 
Prüfungen von eigens dafür akkreditierten 

Prüfinstituten. 
Eine Bewertung umfasst dabei alle wichtigen Produktmerkmale eines Bauprodukts. Durch 
dieses Verfahren können wir entsprechend den Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie 
unseren Kunden die geforderten Sicherheiten unserer Bauprodukte beim konstruktiven 
Einsatz gewährleisten.

Beachten Sie auch, dass Sie diese Sicherheit bei der Verwendung von üblichen Altholz-
Produkten oder anderen thermisch behandelten Hölzern nicht haben.

Sollten Sie weitere Fragen zur ETA und den betreffenden Produkten haben, wenden Sie sich 
bitte direkt an uns.



Bauholz Antik

Fichte / Lärche SI
Festigkeitsklasse Gl20
HF 12 +/- 2%
mögliche Oberfläche: 
Ÿ gehackt & gebürstet
Ÿ gebürstet
Ÿ gehobelt 

Bauholz antik

BSH antik
Duo/Trio/Quatro antik

Alles durchgefärbt!

Fichte / Lärche Klasse I/III
Festigkeitsklasse C20
HF 16 +/- 2%
mögliche Oberflächen
Ÿ gehackt & gebürstet
Ÿ gebürstet
Ÿ gehobelt
Ÿ sägerau 

Stärken Breiten Längen

ca. 120 x 120 mm bis 250 x 340 mm
3,00 bis max. 11,00 m

andere Dimensionen und Längen auf Anfrage
Kurzlängen werden in Mehrfachlängen geliefert
mind. Menge 15 m³
Lieferzeit ca. 9-10 Wochen

Alle üblichen Dimensionen
Verrechnung in 40mm Schritten, hobeln auf 
Zwischenmaße möglich

Längen nach Liste
4,00 bis 13.5 m

mind. Menge 15 m³
Lieferzeit ca. 3-4 Wochen

Stärken Breiten Längen



Rohhobler Antik

Altholzersatz
Fichte
Klasse A/B, III
gedämpft bei 95°
HF ca. 12 +/-2%

Altholzersatz 
Fichte
Klasse A/B
thermisch behandelt auf 212°C
HF ca. 5-8% dunkelbraun
geringes Quell- und 
Schwindverhalten
Resistent gegen Schädlingsbefall
Verwendung im Außenbereich

Altholzersatz
Lärche
Klasse A/B
gedämpft bei 95°
HF ca. 12 +/-2%

Fichte Thermoholz 

Antiklärche-Retroholz

Antikfichte-Retroholz
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Profilholz Antik

Bekannt gute Qualität!

Altholzersatz
Fichte
Klasse A/B
thermisch behandelt auf 212°C
HF ca. 5-8% dunkelbraun

mögliche Oberfläche: 
Ÿ gehobelt
Ÿ gehackt & leicht gebürstet 
Ÿ gebürstet

Altholzersatz
Fichte
Klasse A/B
gedämpft bei 95°
HF ca. 12 +/-2%
mögliche Oberfläche: 
Ÿ gehobelt
Ÿ gehackt & leicht gebürstet 
Ÿ gebürstet

Fichte Thermoholz 

Antikschalung Fichte
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Altholz – Bauholz und Kantholz in 
verschiedenen Dimensionen mit 
unterschiedlicher Behandlung erhältlich, alles 
original handgehackt, auf Sicht entnagelt.

Ÿ Kantholz
Ÿ Verschlagbretter
Ÿ Bretter
Ÿ Fußbodenbretter
Ÿ Gehackte Seiten mit Baumkante
     Original Handgehackt!

Die sorgfältige Auswahl von altem, gebrauchtem 
Holz, dessen Abbau und fachgerechte Aufbereitung 
ist Voraussetzung für die hohe Qualität. 
Bearbeitungs- und Gebrauchsspuren sowie 
natürliche Witterung kreieren die einzigartigen, 
originalen Oberflächen. Ohne Energieaufwand. 
Ohne einen Baum zu fällen.
Dieses einzigartige Holz mit Geschichte und 
Charakter wird aufbereitet und einer Zweiten 
Verwendung zugeführt. Qualitativ hochwertig, 
ökologisch wertvoll, wertbeständig und nachhaltig.

Platten Antik / Altholz

Kurzfristig verfügbar!

Altholzersatz
Fichte, Lärche und gemischt
Rustikal C/C
gedämpft bei 95°
HF ca. 12% +/-2%

   mögliche Oberfläche:
Ÿ gebürstet 
Ÿ gehackt
Ÿ gehackt und gebürstet

Sorgfältig ausgewählt aus altem 
Holz mit originalen Oberflächen

braun od. grau, Nut und Feder,
Oberfläche original, 
nachgebürstet
HF: ca. 10% (wurmtod)

  

3S Platte Retroholz

Altholz

19 1025 4,00 m

Stärken
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Die Lamellen für die Retro 3s-Platte werden 
aus Retro Kantholz erzeugt und von Hand 
sortiert.
Dadurch wird ein rustikales aber 
ausgewogenes Gesamtbild erzielt.



Geschäftsführung: Johann Dostthaler, Johann Waldhauser
UID Nr.: DE 81 2068054
Steuernummer: 13915601205
Finanzamt Miesbach
AG München - HRA 71082

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag:
     
Freitag:                                    

07:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr
     
07:00 - 12:00 und 13:00 - 14:30 Uhr                    

Montag - Donnerstag: 
     
Freitag:                                     

07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr
     
07:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr                    

Dostthaler & Waldhauser oHG
Am Marschallfeld 23 / 83626 Valley / www.dowaholz.de
Tel.: (0 80 24) 30 69-0
Fax: (0 80 24) 30 69-19
dowa@dowaholz.de

BüroLager

Von Januar bis Ende März halten wir die Öffnungszeiten für Freitag Nachmittag flexibel, bitte nachfragen.


