
Das Sortiment an Terrassendielen besteht aus verschiedenen Hölzern wie Bangkirai, 
Garapa, Kapur, Meranti, Ipé, Cumaru, sibirischer Lärche und Douglasie, die mit 
unterschiedlichen Prolen das Sortiment so einzigartig machen. 

Eine perfekte, materialoptimierte Verarbeitung und Behandlung garantiert die 
Langlebigkeit und trägt dazu bei, dass sich unsere Kunden mit unseren Produkten 
wohlfühlen.

Als PEFC und FSC® zertiziertes Unternehmen legen wir 
höchsten Wert auf die Herkunft unserer Materialien. 

Es werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern eingekauft.

Qualität und Nachhaltigkeit sind unsere Ansprüche



Stärke Breite

23 mm 138 mm

WPC - Terrassendielen

Holz vom Fachhandel!

S i l vadec    Te r r a s send i e l en

Silvadec Terrassenplaner

Unser Verbundholz eignet sich ideal für Terrassen, 
Sichtschutzzäune oder auch Poolbereiche.

Andere Farben, Prole und Längen auf Bestellung möglich.

Nachhaltig durch… 

                                                                                    
Ÿ PEFC-Zeritzierung

Ÿ Herstellung in Deutschland

Ÿ 25 Jahre Garantie* 

Ihre Stärken…

Ÿ barfuß geeignet,  splitterfrei

Ÿ UV -b eständig, v ergrauen n icht

Ÿ für  Poolbereiche  geeignet

      (Salz- und  chlorwasserbeständig,  

      rutschhemmend  R12/R13)

Ÿ wenig P ege n otwendig

Ÿ witterungsbeständig

Ÿ „Unsichtbares“ Befestigungssystem

      (schwimmend,  Befestigung  in  der  Nut) 

Ÿ B1  schwer entammbar 

Ÿ leichte u nd s chnelle  Verlegung;

     passendes  Fixierungssystem

*25-jährige Garantie für Schäden, die durch Insekten und Pilze auftreten, Voraussetzung des Herstellers nden Sie unter: 
https://de.silvadec.com/wp-content/pdf/de-GAR-terrasse-terrasse.pdf

®

Made  in Germany

Bildmaterial Kurz KG



Stärke Breite Lagerlängen

25 mm 146 mm 3,05/3,36/3,96/4,27/4,88 m *

45 mm 70 mm UK Bangkirai oder vergleichbar  3,96 m *

90 mm 90 mm  UK Bangkirai oder vergleichbar  3,96 m *

Zertifizierter Betrieb!

Bangkirai Yellow Balau

Montage Tipps

Das aus nachhaltiger Forstwirtschaft Südostasiens stammende, rotbraune Holz
ist dank seiner Inhaltsstoffe sehr resistent gegen holzzerstörenden Pilzbefall.

Dauerhaftigkeitsklasse 2

Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften ist Bangkirai seit Jahren die Nr.1 
im hochwertigen Terrassenbau und unter den Harthölzern!

Tiger Premium   Bangkirai, prime 
Original Yellow Balau von KTS Crown
Technisch getrocknet auf ca. 16% HF

Diese Sortierung hat sich seit Jahren bewährt!

*Andere Prole und Längen auf Bestellung möglich.

®

Auf Bestellung in FSC  - zertiziert erhältlich.
®

Bildmaterial Kurz KG



Stärke Breite Lagerlängen

27 mm 146 mm 4,00 m / 5,10 m

Stärke Breite Lagerlängen

32 mm 146 mm 4,00 m / 5,10 m 

40 mm 146 mm 4,00 m / 5,10 m

Sibirische Lärche

Gegenüber der europäischen Lärche überzeugt 
die höhere Härte und Dauerhaftigkeit.
Die sibirische Lärche hat einen geringeren Harzaustritt und weniger schwarze Äste 
als die europäische Lärche. 

Johann Dostthaler e.K. 
Am Marschallfeld 23 83626 Valley
Tel.: 08024/3069-0 Fax: 08024/3069-19

dowa@dowaholz.de
www.dowaholz.de

Das Holz der Sibirischen Lärche ist hart und dauerhaft.

Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften ist die sibirische Lärche seit Jahren die Nr.1 

unter den Nadelhölzern.

Technisch getrocknet auf ca. 18% HF

Technisch getrocknet auf ca. 18% HF

Dauerhaftigkeitsklasse 3

Riffeldiele Klasse A/B, fein/fein

Glattkantbrett Klasse A/B, gefast


